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Bionatte coco biodégrable 900gr/m²

Maintien par enfouisement bionatte dans fouille de 0.30m avec ancrage type
ancre à frapper 0.3m avec platine et cablette 0.5mm de maintien

Boutures de Saule Ø3cm à Ø5cm L = 0.8m enfouies au 3/4

Branches de Saule vivant avec ramilles recouverte de terre végétale (5cm) Ø3cm L = 2/3m 40/mL

Ensemencement avec mélange spécial berge adapté au milieu méditerranéen

Bionatte coco biodégrable 900gr/m²

Maintien par enfouisement bionatte dans fouille de 0.30m avec ancrage type
ancre à frapper 0.3m avec platine et cablette 0.5mm de maintien

Boutures de Saule Ø3cm à Ø5cm L = 0.8m enfouies au 3/4

Ensemencement avec mélange spécial berge adapté au milieu méditerranéen

Branches de Saule vivant avec ramilles recouverte de terre végétale (5cm) Ø3cm L = 2/3m 40/mL

3.50

1.90

0.40

4.43 4.43

2.00

3.50

1.90

0.40

2.00

Enrochements libres en bicouche avec face avant rugueuse en parement
Géotextile thermolié et normalisé ASQUAL (GTX)

Couche anti-poinçonnement (CAP)
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Alluvions

pieux morts en châtaignier Ø6cm à Ø10cm L = 1m
avec réseau de fil recuit de maintien Ø3mm

agrafe de fixation : en fer tors bétonØ6-8mm plié en U

pieux morts battus en robinier L >= 2.00m  Ø15cm à Ø20cm
Branches anti-affouillement Ø 1 à 3cm L = 0.7m 40/mL

Fagot de Saule vivant Ø40cm
Boutures de Saule Ø3cm à Ø5cm L = 0.8m

pieux morts en robinier Ø6cm à Ø10cm L = 1m avec réseau de fil recuit de maintien Ø3mm
Branches de Saule vivant avec ramilles recouverte de terre végétale (5cm) Ø3cm L = 2/3m 40/mL

Bionatte coco biodégrable 900gr/m²

Maintien par enfouisement bionatte dans fouille de 0.30m avec ancrage type
ancre à frapper 0.3m avec platine et cablette 0.5mm de maintien

ensemencement avec mélange spécial haut de berge
adapté au milieu méditerranéen

pieux morts en châtaignier Ø6cm à
Ø10cm L = 1m avec réseau de fil
recuit de maintien Ø3mm
agrafe de fixation :
en fer tors bétonØ6-8mm plié en U

ensemencement avec mélange spécial berge
et risberme adapté au milieu méditerranéen

pieux morts en châtaignier Ø6cm à Ø10cm L = 1m
avec réseau de fil recuit de maintien Ø3mm

Bionatte coco biodégrable 900gr/m²

Maintien par enfouisement bionatte dans fouille de 0.30m avec ancrage type
ancre à frapper 0.3m avec platine et cablette 0.5mm de maintien

Boutures de Saule Ø3cm à Ø5cm L = 0.8m enfouies au 3/4

Branches de Saule vivant avec ramilles recouverte de terre végétale (5cm) Ø3cm L = 2/3m 40/mL

Ensemencement avec mélange spécial berge adapté au milieu méditerranéen
ensemencement avec mélange spécial haut de berge
adapté au milieu méditerranéen

agrafe de fixation : en fer tors bétonØ6-8mm plié en U

Enrochements libres en bicouche avec face avant rugueuse en parement
Géotextile thermolié et normalisé ASQUAL (GTX)

Couche anti-poinçonnement (CAP)

ensemencement avec mélange spécial risberme
adapté au milieu méditerranéen
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Bionatte coco biodégrable 900gr/m²

Maintien par enfouisement bionatte dans fouille de 0.30m avec ancrage type
ancre à frapper 0.3m avec platine et cablette 0.5mm de maintien

Boutures de Saule Ø3cm à Ø5cm L = 0.8m enfouies au 3/4
Branches de Saule vivant avec ramilles recouverte de
terre végétale (5cm) Ø3cm L = 2/3m 40/mL

Ensemencement avec mélange spécial berge adapté au milieu méditerranéen

pieux morts battus mécaniquement en
châtaignier Ø6cm à Ø10cm L = 1m
avec réseau de fil recuit de maintien Ø3mm

agrafe de fixation : en fer tors bétonØ6-8mm plié en U

ensemencement avec mélange spécial haut de berge
adapté au milieu méditerranéen

Bionatte coco biodégrable 900gr/m²

Maintien par enfouisement bionatte dans fouille de 0.30m avec ancrage type
ancre à frapper 0.3m avec platine et cablette 0.5mm de maintien

Boutures de Saule Ø3cm à Ø5cm L = 0.8m enfouies au 3/4

Branches de Saule vivant avec ramilles recouverte de
terre végétale (5cm) Ø3cm L = 2/3m 40/mL

pieux morts en
châtaignier Ø6cm à
Ø10cm L = 1m
avec réseau de fil recuit
de maintien Ø3mm

agrafe de fixation : en fer
tors bétonØ6-8mm plié en U

Bionatte coco biodégrable 900gr/m²

Maintien par enfouisement bionatte dans fouille de 0.30m avec ancrage
type ancre à frapper 0.3m avec platine et cablette 0.5mm de maintien

Boutures de Saule Ø3cm à Ø5cm L = 0.8m enfouies au 3/4

Branches de Saule vivant avec ramilles recouverte de
terre végétale (5cm) Ø3cm L = 2/3m 40/mL

Ensemencement avec mélange spécial berge adapté au milieu méditerranéen

pieux morts en châtaignier Ø6cm à Ø10cm L = 1m
avec réseau de fil recuit de maintien Ø3mm
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Profil actuel

Profil projet

Profil n°: 36

Echelle des longueurs : 1/200

Echelle des altitudes : 1/200

PC : 150.00 m
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Profil n°: 37

Echelle des longueurs : 1/200

Echelle des altitudes : 1/200

PC : 150.00 m
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Profil n°: 38

Echelle des longueurs : 1/200

Echelle des altitudes : 1/200

PC : 150.00 m

Distances à l'axe Projet
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Profil n°: 40

Echelle des longueurs : 1/200

Echelle des altitudes : 1/200

PC : 151.00 m

Distances à l'axe TN
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Profil n°: 42

Echelle des longueurs : 1/200

Echelle des altitudes : 1/200

PC : 148.00 m

Distances à l'axe Projet
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Profil n°: 44

Echelle des longueurs : 1/200

Echelle des altitudes : 1/200

PC : 147.00 m

Distances à l'axe TN
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Profil n°: 39

Echelle des longueurs : 1/200

Echelle des altitudes : 1/200

PC : 149.00 m
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Profil n°: 41

Echelle des longueurs : 1/200

Echelle des altitudes : 1/200

PC : 144.00 m
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Profil n°: 43

Echelle des longueurs : 1/200

Echelle des altitudes : 1/200

PC : 143.00 m
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Alluvions

Clôture projet
(h=1.3 m)

Parking

TN

Bionatte coco biodégrable 900gr/m²

Maintien par enfouisement bionatte dans fouille de 0.30m avec ancrage type
ancre à frapper 0.3m avec platine et cablette 0.5mm de maintien

Boutures de Saule Ø3cm à Ø5cm L = 0.8m enfouies au 3/4

Branches de Saule vivant avec ramilles recouverte de
terre végétale (5cm) Ø3cm L = 2/3m 40/mL

Ensemencement avec mélange spécial berge adapté au milieu méditerranéen

pieux morts en châtaignier Ø6cm à Ø10cm L = 1m
avec réseau de fil recuit de maintien Ø3mm

agrafe de fixation : en fer tors bétonØ6-8mm plié en U

ensemencement avec mélange spécial haut de berge
adapté au milieu méditerranéen

Maintien par enfouisement bionatte dans fouille de 0.30m avec ancrage type
ancre à frapper 0.3m avec platine et cablette 0.5mm de maintien

Boutures de Saule Ø3cm à Ø5cm L = 0.8m enfouies au 3/4

Ensemencement avec mélange spécial berge adapté au milieu méditerranéen

pieux morts en châtaignier Ø6cm à Ø10cm L = 1m
avec réseau de fil recuit de maintien Ø3mm

agrafe de fixation : en fer tors bétonØ6-8mm plié en U

ensemencement avec mélange spécial haut de berge
adapté au milieu méditerranéen

Bionatte coco biodégrable 900gr/m²

Maintien par enfouisement bionatte dans fouille de 0.30m avec ancrage type
ancre à frapper 0.3m avec platine et cablette 0.5mm de maintien

Boutures de Saule Ø3cm à Ø5cm L = 0.8m enfouies au 3/4

Branches de Saule vivant avec ramilles recouverte de
terre végétale (5cm) Ø3cm L = 2/3m 40/mL

Ensemencement avec mélange spécial berge adapté au milieu méditerranéen

pieux morts en châtaignier Ø6cm à Ø10cm L = 1m
avec réseau de fil recuit de maintien Ø3mm

agrafe de fixation : en fer tors bétonØ6-8mm plié en U

ensemencement avec mélange spécial haut de berge
adapté au milieu méditerranéen

Bionatte coco biodégrable 900gr/m²

Maintien par enfouisement bionatte dans fouille de 0.30m avec ancrage type
ancre à frapper 0.3m avec platine et cablette 0.5mm de maintien

Boutures de Saule Ø3cm à Ø5cm L = 0.8m enfouies au 3/4
Branches de Saule vivant avec ramilles recouverte de
terre végétale (5cm) Ø3cm L = 2/3m 40/mL

Ensemencement avec mélange spécial berge adapté au milieu méditerranéen

pieux morts battus mécaniquement en
châtaignier Ø6cm à Ø10cm L = 1m
avec réseau de fil recuit de maintien Ø3mm

agrafe de fixation : en fer tors bétonØ6-8mm plié en U

ensemencement avec mélange spécial haut de berge
adapté au milieu méditerranéen

Branches de Saule vivant avec ramilles recouverte de terre végétale (5cm) Ø3cm L = 2/3m 40/mL
Bionatte coco biodégrable 900gr/m²

Maintien par enfouisement bionatte dans fouille de 0.30m avec ancrage type
ancre à frapper 0.3m avec platine et cablette 0.5mm de maintien

ensemencement avec mélange spécial haut de berge
adapté au milieu méditerranéen

pieux morts en châtaignier Ø6cm à
Ø10cm L = 1m avec réseau de fil
recuit de maintien Ø3mm

agrafe de fixation :
en fer tors bétonØ6-8mm plié en U

pieux morts battus en robinier L >= 2.00m  Ø15cm à Ø20cm
Branches anti-affouillement Ø 1 à 3cm L = 0.7m 40/mL

Fagot de Saule vivant Ø40cm
Boutures de Saule Ø3cm à Ø5cm L = 0.8m

pieux morts en robinier Ø6cm à Ø10cm L = 1m avec réseau de fil recuit de maintien Ø3mm

Branches de Saule vivant avec ramilles recouverte de terre végétale (5cm) Ø3cm L = 2/3m 40/mL
Bionatte coco biodégrable 900gr/m²

Maintien par enfouisement bionatte dans fouille de 0.30m avec ancrage type
ancre à frapper 0.3m avec platine et cablette 0.5mm de maintien

ensemencement avec mélange spécial haut de berge
adapté au milieu méditerranéen

Branches anti-affouillement Ø 1 à 3cm L = 0.7m 40/mL
Fagot de Saule vivant Ø40cm

Boutures de Saule Ø3cm à Ø5cm L = 0.8m
pieux morts en robinier Ø6cm à Ø10cm L = 1m avec réseau de fil recuit de maintien Ø3mm
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Enrochements libres en bicouche avec face
avant rugueuse en parement

Géotextile thermolié et normalisé ASQUAL (GTX)

Couche anti-poinçonnement (CAP)
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Profil n°: 45

Echelle des longueurs : 1/200

Echelle des altitudes : 1/200

PC : 147.00 m
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Profil n°: 46

Echelle des longueurs : 1/200

Echelle des altitudes : 1/200

PC : 142.00 m
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Profil n°: 47

Echelle des longueurs : 1/200

Echelle des altitudes : 1/200

PC : 142.00 m
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Profil n°: 48

Echelle des longueurs : 1/200

Echelle des altitudes : 1/200

PC : 146.00 m
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Profil n°: 50

Echelle des longueurs : 1/200

Echelle des altitudes : 1/200

PC : 145.00 m
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Profil n°: 49

Echelle des longueurs : 1/200

Echelle des altitudes : 1/200
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SECTEURS

Profil actuel 

Profil projet 

LEGENDE

Secteur 1 :  PT0 à PT4
Secteur 2 : PT6 à PT10
Secteur 3 : PT11 à PT22
Secteur 4 : PT23 à PT36
Secteur 5 : PT37 à PT48
Secteur 6 : PT49 à PT50

VUES EN COUPES 4

ACTION 35 du PAPI complet
Argens et côtiers de l’Esterel
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