Secteur 1 :
Secteur 2 :
Secteur 3 :
Secteur 4 :
Secteur 5 :
Secteur 6 :

SECTEURS

PTO a PT4
PT6 a PT10
PT11a PT22
PT23 a PT36
PT37 a PT48
PT49 a PT50

LEGENDE

Profil actuel

Profil projet

ehn nées techniques et limites éventuelles

Rive = droite (extrados) et gauche (intrados)
L = 100 m (RD) et 90 m (RG)

P. = néant ; P, = sans objet (génie végétal)
1 = 185 N/m? (moyenne),

Technigue retenue = yégétalisation simple

Pose d'une bionatte coco + bouturage + ensemen-
cement, sous la bignatte en partie basse couche de
branches a rejets.

= Atteption, le génie veégetal en miliev méditerrancen et
régime doued (3ssecs) nécessitera certainement un arro-
sage des éléments vivants ('en [Bccurrence, fEscines et
branches 3 refet) sous peine de non reprise de ces ig-
menis au moins les premieres annees,

= les technigues de genie veégetal ne sont efficaces
guEprés une période denracinement dynamigue estmee 3
3 3 5 ams. Cefte peériode denracinement nécessiters un
entrelien sélectit afit daider la végelaion & bien re-
prendre.

= le genmie wvegelal et particulierement ce ltype
damenagement s'entrelient réguiiérement afin de mainte-
mir une végélation arbustive et donc un bon rapport enire
le volume dy systéme souterrain et aérien,

= I conviendra de préciser la hauteur en talus des bou-
tures gqui doit rester proche de la hauteur des eaux)|
moyennes sous peine de noa-reprise eou d'éperissement)|
frtur;

= tes salicacdes utilisées doivent étre adzptées locale-
ment comme Salix purpurea et 5. elseagnos.

= Le calage exact entre la limite sypérieure des boutures
et lensemencement simple sera défini par rapport-3 un
niveau piezomeltrique determing en assec de sorfe gue les
boutures puissent repartir rapidement:

PC : 150.00 m

Profil n°; 36

Echelle des longueurs : 1/200
Echelle des altitudes : 1/200

pie

Maintien par enfouisement bionatte dans fouille de 0.30m avec ancrage type
ancre a frapper 0.3m avec platine et cablette 0.5mm de maintien

Ensemencement avec mélange spécial berge adapté au milieu méditerranéen
Bionatte coco biodégrable 900gr/m?
Boutures de Saule @3cm a @5cm L = 0.8m enfouies au 3/4
/ Branches de Saule vivant avec ramilles recouverte de terre végétale (5¢cm) @3cm L = 2/3m 40/mL

211 .

Ix mor{ls en chdtaignier @6cm a @10cm L = Im

avelc résequ de fjl recuit de maintien @3mm

aT‘afe de fixation : gn fer tors béton@6-8mm plié en U

Altitudes TN

156.65
155.80

155.64
153.80
154.17

156.05

156.22

156.30
156.23
156.05

Distances a I'axe TN

-0.000
1.331

8.029
9.416
21.596

23.934

29.234

30.556
32.890
34.872

Altitudes Projet

156.65
155.80
155.80

152.05
152.05
152.05

156.05

156.30
156.23
156.05

Distances a I'axe Projet

-0.000
1.331
3.030

10.330
16.197
21.947

29.934

30.556
32.890
34.872

Rive = droite (extrados) et gauche (intrados)
L = 70 m (RD) et 50 m (RG)

P. = 0.36 m ; P»= sans objet (génie végétal)
T = 185 N/m?2 (moyeanne),

Technigue retenue = genie végetal,

SAE

E =21 (RG) ot 5/4
(RD)

Couche de branches
a rejet

Sous bionatte coco

Complété par en-
SeMmencement

Fascine double pieux
Aver BAS

Risberme avec bou-
tures de saules

o Attention, le genie végeta/ en miligy méditerranéen et
régime doved (assecs ) necessiters cerfamement un. Smo-
sage des dléments wivants (en focourrence; fascines et
branches & rejet) sous peine de non reorise de ces &le-
ments U moins les premisres aances,

= les tedhmigues de génie végets! ne sont efficaces
guapres wie penode denraanement dynamigue estimee &
2 & 5 ans. Ceifte penode denradnement nécessitera un
entretien selectit afin daider & véoetation 3 bien re-
greqdre.

e [& génie végétal et padiculiérement ce fpe
dameénagement s Bntretient régulirement afin de mainte-
i ung veqetation arbustive ef doncun bon rapoort entre|
le volume du systeéme souterrain et aerien,

= Il conwiendrs de préoser la hsutevr e tslus de la
couche de Branches qui dait rester proche de !5 hauteur
des e3ux moyennes sous peine de no-repnse ou depers-
sement fudur,

e les salicacées vtilisées doivent étre adaptées locale-
ment comme Saliv purpures et 5 elassgnos.

= En limite de la fosse d&fouillement du pont SNCF, &
adapteren lissantie profif pour bren intégrer /a protection.

& Pourrait Eire remplace par un enrochement de pied

o e calage exact entre la limite supérieure des boutures
et lensemencement simple sers défini par rapport & un
Aiveay piezometigue defenming en assec de sarte que les
boutures puissent repartir rapidement.

ensemencement avec mélange spécial haut de berge
adapté au milieu méditerranéen

Nou?c

Vv

PC : 150.00 m

Profil n°; 37

Echelle des longueurs : 1/200
Echelle des altitudes : 1/200

Maintien par enfouisement bionatte dans fouille de 0.30m avec ancrage type
ancre a frapper 0.3m avec platine et cablette 0.5mm de maintien

- Bionatte coco biodégrable 900gr/m?

' Branches de Saule vivant avec ramilles recouverte de terre végétale (5¢cm) @3cm L = 2/3m 40/mL
pieux morts en robinier @6cm a P10cm L = 1m avec réseau de fil recuit de maintien @3mm

Boutures de Saule @3cm a @5cm L = 0.8m

Fagot de Saule vivant @40cm
Branches anti-affouillement @1 a 3cm L = 0.7m 40/mL
/ pieux morts battus en robinier L >= 2.00m @15cm a @20cm

7

L/

3/2,K

norts en chataignier @é6cm a
L = Im avec réseau de fil
de maintien @3mm

e fixation :

rs béton@6-8mm plié en U

Altitudes TN

156.26

155.44

155.41

155.05
154.06
153.91

152.82

156.47
156.64

156.22

Distances a lI'axe TN

0.000

1.178

10.011

19.440
22.091
23.101

30.341

35.057
36.998

38.455

Altitudes Projet

156.26

155.59

152.67
151.85
151.85

152.82

156.47
156.64

156.22

Distances a I'axe Projet

0.000

10.400

16.240
24.500
28.260

30.341

35.057
36.998

38.455

e)onnées techniques et limites éventuelles

PC : 150.00 m

Rive = gauche, en intrados de méandre
L=50m

P. = néant ; Pa= sans objet (génie végétal)
T = 167 N/m? (moyenne),

Technique retenue = végétalisation simple

Pose d'une bionatte coco + bouturage + ensemen-
cement, sous la bionatte en partie basse lit de
branche.

= Aftention, le génie végdial en miliey méditerranéen et|
régime d'pued (assecs) nécessitera certainement un arro-
sage des édléments vivants (en loccurrence, f3scines et
branches a rejet) sous peine de non reprise de ces éle-
ments au moins les premiéres années,

= [es technigues de génie veégetal me sont efficaces
gu'apreés une période d'enracinement dynamigue estimée 3
3 & 5 ans. Celte période d’enracimement nécessiters un
entretien sélectit afin d'aider la végelation a bien re-
prendre.

= le genie végetsl et particuliérement ce type
d'aménagement s'entrefient réguliérement afin de mainte-
nir une végétation arbustive et denc un bon rapport entre
le volume du systéme souterrain et aerien,

= Il conviendra de préciser la hauteur en falus des bou-
fures gui doit rester proche de la hauteur des eaux
maoyennes sous peine de nen-reprise ou dépérissement
futur,

== les salicacdes ulilisées doivent étre adaptées lpcale-
ment comme Salix purpurea el 5. elaesgnos.

= le calage exact entre I3 limite supérieure des boutures
et l'ensemencement simple sera dgefini par rapport 3 un
miveau piézométrique déterming en assec de sorte gue les
boutures puissent reparfir rapidement.

Profil n°; 38

Echelle des longueurs : 1/200
Echelle des altitudes : 1/200

Maintien par enfouisement bionatte dans fouille de 0.30m avec ancrage type
ancre a frapper 0.3m avec platine et cablette 0.5mm de maintien

Bionatte coco biodégrable 900gr/m?

Boutures de Saule @3cm a @5cm L = 0.8m enfouies au 3/4

Ensemencement avec mélange spécial berge adapté au milieu méditerranéen

Branches de Saule vivant avec ramilles recouverte de terre végétale (5cm) @3cm L = 2/3m 40/mL

21 "

ensemencement avec mélange spécial berge )
PRt ] / et risberme adapté au milieu méditerranéen

e Données technigues et limites eventuelles

Altitudes TN

154.16
153.63
153.40

153.57
153.95

154.29

155.24

155.55

155.57

Distances a lI'axe TN

-0.000
1.471
5.365

9.366
14.598

21.174

23.088

29.857

61.348

Altitudes Projet

154.16
155.01

155.26

153.42

152.25
151.55

151.55

155.57

Distances a I'axe Projet

0.000
0.364

14.483

18.159

29.857
36.862

53.188

61.348

Rive = droite

L=70m
P.=1.30m;P,=1.95m
=210 N/m2 {moyenne),

Technigue retenue = veégétalisation simple

Pose d'une bionatte coco + bouturage + ensemence-
ment, sous |a bionatte en partie basse lit de branche.

= Sous réserve des résufialts oe Fetude géotechnigue
cefte profetion gpouma Efre mise en place s/ affaurama]
de f5 roche mére est confirme en fond de lit, Dans & &=
contraire, il sera probablement nécessare 0 reco unr 3 oes
protections fafsant infervenr des technigues plus foudes
{minéral),

= Attention, fe genie vegetal en miliew médifemanean &

sage des eléments vivants (en [occurrence, fasanes &
branches 3 rejet] sous panede non repnisede ces élanents
JU M0inS 85 premicres anmess,

<+ les fechmigues de génie veégetal ne sont efficaces
qu apres une penode d enraanament dynamigue estimeées 4
3 3 5 ans. Cefte perode d enradnement nécessitara un en-
trelien s eledy affn o aider fa végetation 4 fifen rep rendie.
= [ g geie vegaal et particulierament ce type d amenage-
‘ment s entretient régulicrement afin de mainfenirune vege-
tatiomarkusiive et doncun bon rapport entrele volume du
systeme soulerrain el aénen,

= [f conviendrade prégeeria hauteur en falus o es boutres
qui dait rester proche de f'a fauteur des eaux mo pemes
sous pane de non-repise ou deperssement futur,

= [ g5 salicacees utiiEees o owvent éfre ad aofees focalemet|
comme Salixpurpires et 5. eldeagnos,

& [ g ralage exadt entre fa imite superevre des boutres
el fensemencement simole s era defim par rapport 3 T mi-
Vel prezometnque o efenTing en assac de some jue &
boutures puEsant rep artir rapidemant.

régime d oued (assecs) necessifera certamement un arro-|

Profil n°; 45

Echelle des longueurs : 1/200
Echelle des altitudes : 1/200

Maintien par enfouisement bionatte dans fouille de 0.30m avec ancrage type
ancre a frapper 0.3m avec platine et cablette 0.5mm de maintien

Boutures de Saule @3cm a @5cm L = 0.8m enfouies au 3/4
Ensemencement avec mélange spécial berge adapté au milieu méditerranéen
Bionatte coco biodégrable 900gr/m?
Branches de Saule vivant avec ramilles recouverte de
terre végétale (5cm) @3cm L = 2/3m 40/mL
5

T2\

ensemencement avec mélange spécial haut de berge
adapté au milieu méditerranéen

| pieux morts en chdtaignier @écm @ @10cm L = Im
avec réseau de fil recuit de maintien @3mm

il [ agrafe d¢ fixation : en fer tors béton@6-8mm plie en U

PC:147.00 m
Altitudes TN

153.35
153.33
151.09
150.78
149.40
148.94
148.60
148.56
148.98
149.75
150.35
152.39
153.92
154.10

Distances a I'axe TN

0.000
1.276
1.852
7.883
9.755
10.916
12.133
14.024
16.850
22173

2418
2.954
3.262
4.359

Altitudes Projet

153.35
153.33
151.09
150.78
149.40
148.94
148.60
148.56
154.10

Distances a I'axe Projet

0.000
1.276
1.852
2418
2.954
3.262
4.359
11.083
22173

eﬂunnées techniques et limites éventuelles

Rive = droite

L=90m

P,=1.24m ;P,=1.86 m (ramené 1.90)
© =120 N/m? [moyenne),

Technigue retenue = végetalisation simple

Pose d'une bionatte coco+ bouturage 4+ ensemence-
ment, sousla bionatte en partie basse lit de branche.

= Sous resenve des resulials de fetude géoteciniiie !
cette protecion pourra éire mise en place sif sffleurement|
de la roche mére ast conffrme en fond de Jit. Dans fe @
contraire. i sera probabfemant nécessare de recounr 8 des
profeciions fafsant infenvent des technigues pilus lowdes
{mineral}

= Affertion, le genie vegelal en miliew mediterrancen &
regime d oued {85 se0y) nécessitera ceramement T arro-
sage des Slements wivants {en loourence, f3sdnes &
branches a rejet) sous panede non reprise de ces éléments
at moins les gremienss amees,

= [es fechniques de génie vegetal ne sont efficacs
quapres wie perade d enracdnament dynantigue g5 mee &
3 4 5 ans. Cetfe penode d Bnradnement nécessiters un en-
Erefien s Sledi afin d aiderls végetation 3 bien regrendre.
= L & génie végétal et parficuligrement ce fype d sménage-|
ment s enfrelient réguiierementsfin de maimtenirune vepe,
fation arbustive et dancun bon rapport entre e volume du
Systeme sowsran el 3Eren;

= [f comwiendra de précseria hauteuren falks des .bau.&.lﬂ'
qui doit rester proche de f3 haufeur des eaux moyemes
EOLUS DENE 0F Non-repmse ou depenssament futur,

= Les salicacees utilsées doivent Etre ad apitees focalemet]
comme Salirpurpures et 5. elaeagnos

o e calage exad entre Iz limite supéiaure des boutures
et fensemencement simple sers défid par rapport 3 un -
veay piczomeéligue déterming en assec de sorte que ies
boufures puEsant repartir rapidemeant,

Profil n°: 46

Echelle des longueurs : 1/200
Echelle des altitudes : 1/200

Boutures de Saule @3cm a @5¢cm L = 0.8m enfouies au 3/4

Maintien par enfouisement bionatte dans fouille de 0.30m avec ancrage type

ensemencement avec mélange spécial haut de berge
ancre a frapper 0.3m avec platine et cablette 0.5mm de maintien adapté au milieu méditerranéen
Ensemencement avec mélange spécial berge adapté au milieu méditerranéen
Cloture projet
/ (h=1.3 m)

pigux morts en chataignier @écm & @10cm L = Im
avec réseau de fil recuit de maintien @3mm

agrafe de fixation : en fer tors béton@6-8mm pliée en U

PC:142.00 m
Altitudes TN

151.11
149.30
149.07
148.53
148.25
148.46
148.61
148.66
149.57
152.80
153.37

Distances a I'axe TN

-0.000
o

2.258

10.161
10.970
11.577
14.903
20.280

2.871
5.692
7.937

Altitudes Projet

151.11
149.30
149.07
148.53
148.25
148.46
148.61
148.66
153.37

Distances a I'axe Projet

-0.000
1.990

10.161
10.970
20.280

2.258
2.871
5.692
7.937

eMﬂéﬁ technigues ot limites éventuealles

Rive = gauche, enintrados de méandre
L=50m

P, = néant; P,= sans obijet (génie végétal)
=120 M/m? (moyenne),

Technique retenue = végétalisation simple

3u moins Jes premieres annees,

spsiEme souteman et aénen,

Sous pane de nen-regnse oudepénssement futur,

comme 5afixpurpured ef 5. elacagnos

BFoutures puissent rep artic rapfdement

Pose d'une bionatte coco + bouturage + ensemence-
meant, sousla bionatte en partie basse lit de branche.
= Affeniton, e genie veégetal en miliey mediterancen &
régime d bued {assecs) nécessitera certaimement wn -
sage des eléments vivants (en [oocurrence, fasgnes &
Branches 4 rejet) sous peinede non reprise o e ces &lénents

= leg fechnigues de génfe veégelal ne sont efficaces
QU Epres Lne penode d enraanament dynamigue es fmee 3
74 5 ans. Cefte période d eEnragnament nécessitans un en-
trafien sefedi afin d aider /s végetation 3 bien regrendre.

=+ [ & génie végdalet particuliérement ce fvp e d aménspe-
ment s emtrefient réguliéramentaiin de maindenirune veqé
Eafion arh ustive et doncun bon rapport entre le volume du

= I{ conviendrade prédserla hauteuren talus des boutures
qui Foit rester proche de fa hauteur des ey moyennes

= Les saliccées utilisees dovent éire ad aptees [ocalemen]

e P~
# Le calage exact entre fa fimite supsieure des boutres >
et lensemencement simple sera o efni par rap port & un 1mi-
Vesil piezometigue deéfenming en assar de sorte que les

adapté au milieu méditerranéen

ensemencement avec mélange spécial haut de berge

Profil n°: 39

Echelle des longueurs : 1/200
Echelle des altitudes : 1/200

PC :149.00 m

pietix morts en chdtaignier @6cm a P10cm L =

avec résaau de fil recuit de maintie

agrafe|de fixation : en fer 1

- Bionatte coco biodégrable 900gr/m?

=+

e

3mm /
r§ béton@6-Bmm plié en U

Maintien par enfouisement bionatte dans fouille de 0.30m avec ancrage type
ancre a frapper 0.3m avec platine et cablette 0.5mm de maintien

Ensemencement avec mélange spécial berge adapté au milieu méditerranéen

Boutures de Saule @3cm a @5cm L = 0.8m enfouies au 3/4

Branches de Saule vivant avec ramilles recouverte de terre végétale (5¢cm) @3cm L = 2/3m 40/mL

Altitudes TN

154.59
154.33
153.46
152.67
152.95

154.02

154.48
154.86
154.18
155.67
156.13

156.13

Distances a I'axe TN

0.000
0.898
1.508
1.934
4.998

10.465

13.955
18.875
20.577
21.735
23.963

34.960

Altitudes Projet

154.59

154.59
151.08

151.08

151.94
156.13

Distances a I'axe Projet

0.000

11.129
25.867

35.021

38.374
48.247

Q'Dnnnées techniques et limites éventuelles

Rive = droite et gauche

L =180m (RG at RD)

H =4.43 m (RD) et 4.43 m (RG)
HOw=3.12m

=251 N/m? (moyenne],

matelas Reng,
SAE
F=2/1{RD etRG) — 5
AvecCT (CAP+ GTX)
Bicouche mind o o

CAP=0.40 m en galets roulés
GT¥ = thermolié nomalise ASQUAL

rédigeeen phase FRO),

R=1.00m (RG) et 1.6 mramensz 31.00m (RD)
P.=1.21'm ; P.=1.81 m ramené 3 1.90 m,

Technigue retenue = enrochementslibres reliés parun

_____

= Aigcometne & precueren phase FRO,. ouviage & entree
mir notamment en post-crae (. nolice o entrefien qur sema|

Profil n°; 40

Echelle des longueurs : 1/200
Echelle des altitudes : 1/200

Enrochements libres en bicouche avec face avant rugueuse en parement

Couche anti-poingonnement (CAP)

\

\

Géotextile thermolié et normalisé ASQUAL (6TX)

O
b
< g&@@ 62/1 4.43
\ 3@@& ;3.50%%/??‘
o e
040J 040J

154.88

153.26
152.92
152.55
155.44
155.64

155.54

SAA

E=150m

e PC:151.00 m
AvecCT (CAP + 6TX) Altitudes TN
Bicouche mini

Distances a lI'axe TN

0.000

11.157

12.772
15.128
17.842
18.529

28.530

Altitudes Projet

154.88

150.75

150.75

151.56
151.79

155.54

Distances a I'axe Projet

0.000

8.269

10.390

18.529
20.840

28.530

e Donneées technigues et limites éventuelles

Rive = droite

L=50m

H=4.01m

HQzm=3.11m

R =1.45 m, ramenée a 1.00 m

P.=1.83 m; P.= 2.75 m ramene a 2.80 m,
© =137 Nfm2 (moyenne),

Technigue retenue = enrochement libre,

E=280m
ls=4.00m

Avec CT (CAP + GTX)
Bicouche mini

CAP = 0.40 m en galets roulés.
GTH = thermolié normalisé A5QUAL

= Blocomidlrie 3 prégser en phase RO, ouvrage 4 entre-
femir notamiment en posi-crue [cf. notice dentrefien quy|
sera rédigee en piiase PRO).

rive gauche

PC :144.00 m

Profil n°: 41

Echelle des longueurs : 1/200
Echelle des altitudes : 1/200

Couche anti-poingonnement (CAP)

Géotextile thermolié et normalisé ASQUAL (6TX) -
Enrochements libres en bicouche avec face avant rugueuse en parement \

rive droite

ensemencement avec mélange spécial risberme
adapté au milieu mgditerranéen

Altitudes TN

155.39

153.98

153.86
18384
152.43
152.42
1563.27
155.09

154.78

Distances a lI'axe TN

-0.000

3.120

7.050
8988
11.700
13.060
18.490
20.170

30.170

Altitudes Projet

155.39

153.98

153.92
150.22
150.22
150.62

154.78

Distances a I'axe Projet

-0.000

3.120

5.110

12.510
15.500
19.500

30.170

eﬂnnnées technigques et limites éventuelles

Rive = droite

L=60m

P,=1.20m;P.,=1.80m

T =08 N/m?2,

Technigue retenue = végeétalisation simple,

Pose d'ume bionatte coco + bouturage + ensemence-
ment, sous la bionatte en partie basse lit de branche.

= Spus resenve des resufiels de fetude geofecingie
cefteprotechion pourra étre mise en place 51 Faifeurement|
de fa roche mére ast conlfirmeé en fond deiit. Dans le m@s
coatraine, i sers profabiemant néressaine de recoun 4 des
profediions faizant intenvent des technigues plus loum'es
{minéral),

= Attention, le génie végetsl en miliew méditemanden &
régime d'oved {35 sece) neécessitera cerfainement un arro-
sage des élements vivanis {en loccurrence, (ascnes &
branches 3 refetlsous panede mon reprizede ces éléments
au moins fes premigres années,

= [les fechniques de génie veégetal ne sont efficaces
qu sprés une pénode d enracnement dynamigue esfimee 3
J 4 5 ans. Cetfe péniode d enracnement necessitars un en-
trefien seledit afin d aiderls végetation 3 bien reprendre.
= [ & génie vég&al et particuliérement ce fyp e d smeénage-|
ment s entretient réguliérementafin de maintenirune vége
tation arbuskve ef doncun bonrapport entre fe volume du
systeme s.ouienan et 2émen,

=+ [l conviendrade précserla hauteur en talys des boutres
qui doit rester proche dé fa haufeur des eatx moyemes
F0US pane de non-repise ol depenssement futur,

=l es salfcacées utilisées doivent éfre sd aptées focalement]
ormme Sadirpurnured ef 5 elaeagnos

= le calage exad entre Iz limite supeneure des boutures
et feasemrencemant simple sera o éfiF par rapport & un mi-
veau piézométrigue déterming en assec de sorte que jes
bouturas puissent rep artic rapidement.

Profil n°: 47

Echelle des longueurs : 1/200
Echelle des altitudes : 1/200

Maintien par enfouisement bionatte dans fouille de 0.30m avec ancrage type
ancre a frapper 0.3m avec platine et cablette 0.5mm de maintien

Boutures de Saule @3cm a @5¢cm L = 0.8m enfouies au 3/4
Ensemencement avec mélange spécial berge adapté au milieu méditerranéen ensemgncemgp‘r av?c.melangle spécial haut de berge
adapté au milieu méditerranéen
Bionatte coco biodégrable 900gr/m? -
Branches de Saule vivant avec ramilles recouverte de
terre végétale (5cm) @3cm L = 2/3m 40/mL
x

21 _

pieux morts en chataignier @écm & @10cm L = Im
avec néseau de fil recuit de maintien @3mm

agrafe de fixation : en fer tors béton@6-8mm plié en U

PC:142.00 m

Altitudes TN

152.09
148.71
148.13
148.13
148.18
148.39
149.20
149.68
149.90
153.02
153.47

Distances a lI'axe TN

-0.000
1.218
3.071
5.354
9.142
9.765
10.644
11.290
12.073
14.737
22.705

Altitudes Projet

152.09
148.71
148.13
148.13
148.18
148.18
153.47

Distances a I'axe Projet

-0.000
1.218
3.071
5.354
9.142
12.115
22.705

N
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ACTION 35 du PAPI complet
Argens et cOtiers de I'Esterel

Aménagement hydraulique de la Nartuby médiane
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Q)ﬂ\nées techniques et limites éventuelles

Rive = droite

L=50m

P.=1.67m ;P.=2.51 m {ramene 2.50)
=211 N/m? [moyenne),

Technigue retenue = Lits de branches sous bionatte
coco complété par un ensemencement,

= Lpus reézerve des resulial oe [Eiude géolechnigue
cefte protedion pourra Sire mise en place 51 F afifauremat
&fe la roche mére st confinme en fond de fit. Dans ie @s
contraire, if s ara probablement néressare de reco LT 5 oles
protecions faizant intenverdr des fechmigues pius [oumes
(minérall

= A poter: selonia methode decaloul. les forces traciimes
peuvent approcherla limife dapplication du genie végdal,

= Aitention; le génie vegeizl en miliew meditemanden &
régime o bued {assecs) nécessitera cerfaimement wr arro-
sage des eléments vivams (en Fooasrence, fasones &
branches 3 rejet) sous pane de non reprice de ces élénents
AL Moins les premienes annecs,

= [ egs fachniqgues de genfe vegetal ne sont efficams
guapres ure penode d enracnement dynamigue esimee 3
34 5 ans, Cette période d enragnement nécessitera un en-
tretien seledi¥ afin d Gider [z veget ation & bien reprendre.
= | & génie végeal et particulierement ce type d ame:
ment £ entretient regulicrement 3fin de maintenirune vege
tation arbusiive ef doncun Bon rapport entre fe okime oy
sysieme soulfermrain ef a8men,

= [ oz salicgoées uiilisées d owent éfre ad aptfees focalement
comme Salixpurpurea et 5. elaeagnoes

Profil n°:; 48

Echelle des longueurs : 1/200
Echelle des altitudes : 1/200

Maintien par enfouisement bionatte dans fouille de 0.30m avec ancrage type

ancre a frapper 0.3m avec platine et cablette 0.5mm de maintien ensemencement avec mélange spécial haut de berge

Ensemencement avec mélange spécial berge adapté au milieu méditerranéen adapté au milieu méditerranéen

Bionatte coco biodégrable 900gr/m?
Boutures de Saule @3cm a @5¢cm L = 0.8m enfouies au 3/4

Branches de Sayl¢ vivant avec ramilles recouverte de
terre végétale (3¢m) @3cm L = 2/3m 40/mL

pieux morts battus mécaniquement en
chataignier @6cm & @10cm L = 1m
avec réseau de fil recuit de maintien @3mm

—

PC : 146.00 m agrafe de fixation : en fer tors béton@6-8mm plié en U

Altitudes TN

152.50
149.12
148.40
148.22
148.13
148.10
148.10
148.08
148.08
148.12
148.12
148.22
148.63
148.87
148.98
149.65
149.99
152.80
152.80

Distances a I'axe TN

-0.000
0.855
1.482
1.794
3.183
3.730
4.977
6.501
7.979
9.396
10.231
10.839
11.693
12.331
13.107
14.219
14.790
15.718
20.719

Altitudes Projet

152.50
149.12
148.40
148.22
148.13
148.10
148.10
148.08
148.08
148.12
148.12
148.22
148.22
152.80

Distances a I'axe Projet

-0.000
0.855
1.482
1.794
3.183
3.730
4.977
6.501
7.979
9.396
10.231
10.839
11.569
20.719

Rive = gauche et droite
L=30m (RG) et30 m (RD)
Pe=-1.97 M Py=2:95m

T =193 N/m? (moyenne),

coco complété par un ensemencement,

{mwnerall;

Ju moins (&5 premicres annces,

spsfeme souterrain ef 38men,

comime Salixy purpures et 5. efacagmos

eﬂimnées technigues et limites éventuelles

Technigue retenue = Lits de branches sous bionatte

= fpnx résenve des résulisls de [Blude g éotechnigus :
cette protedion pourra Elre mise en place si | aferement|
de la roghe mére est confirme en fond de it Dans & @5
contraire. i sers probabiement nécessaire de recount 3 des
gretechions faisant intervear des fechigues plus fourges

= Affeniion, fe géve végetal en milfew meditemance &
regime o pued (assecs) nécessitera carfaimemeant um armo-
sage des 'éments wvants fen looourrence, fasdnes &
branches 3 rejet) sous panede non reprise de ces elemats

= les technigues de genie vegetal ne sont efficaoss
qu apres une période d enracinement dynamigue esbimes 5
3.3 5 ane. Ceite pénode d enragnement nécessitera vn en-|
frefien seledit affn o aiderla végetation 3 bien regrendre,
= [ g genie vegetal et particufidrement ce fyme o Gménage-
mert s entretiant réguliérement afin de maintenirune vege
tation arbustive ef doncun bon rapport entre le volme du

= [ &5 sali@cées ulifisées dofvent éfre adapices focalement

PC :148.00 m

Profil n°: 42

Echelle des longueurs : 1/200
Echelle des altitudes : 1/200

Maintien par enfouisement bionatte dans fouille de 0.30m avec ancrage type
ancre a frapper 0.3m avec platine et cablette 0.5mm de maintien

Ensemencement avec mélange spécial berge adapté au milieu méditerranéen

x

I

Bionatte coco biodégrable 900gr/m?

Boutures de Saule @3cm a @5cm L = 0.8m enfouies au 3/4

Branches de Saule vivant avec ramilles recouverte de
terre végétale (5cm) @3cm L = 2/3m 40/mL \

N

e, 211

)

ensemencement avec mélange spécial haut de berge
adapté au milieu méditerranéen

pieux morts battus mécaniquement en
chataignier @6cm a @10cm L = 1m
ayec réseau de fil recuit de maintien @3mm

agrafe de fixation : en fer tors béton@6-8mm plié en U

Altitudes TN

154.78

154.54
153.20
153.18
153.13
153.13
154.81

155.09

155.32

155.32

Distances a I'axe TN

-0.000

2.450
4.700
5.950
11.720
16.240
3
19.050

20.060

22.600

27.600

Altitudes Projet

154.78

154.54
153.20
150.10
150.10
150.51

155.32

Distances a I'axe Projet

-0.000

2.450
4.700
10.900
13.900
17.980

27.600

@m“nées technigues et limites éventuelles

Rive = droite

L=60m

P. = 0.69 m ; Ps=s5ans objet [génie véadtal)
1 =100 N/m2 {moyenne),

Technigue retenue = véoétalisation simple

place un SAA vegetal (Tasones),

au moins fes premidres années,

spsieme s ouleran et dénen;

SoUs panede non-repise ou deperssement futur,

oomme Salix purpures et 5. elseagnos

Foutures pussent rep artic ragidemeant.

Pose d'une bionatte coco + bouturage + ensemence-
ment, sous la bionatte en partie basse lit de branche.,

= Sous résenve des résulisls de Mefude geotechnigue ;
cefte protecion poura Sire avse en glace 57 aifeuremat
de iz roche mere est confinme en fond de ik, Dans o as
coniraire. i sera probaflement nécessaire de melire a1

= Attention, fe génie végelzl en miliey méditemancen &
régime d bued {assecs | nécessitera certainement U arro-
sage des glements wivanls (en locourrence, fasanes &
branches 4 rejet) sous peine de non reprised.e ces elaments

= les techniques de genie veégetsl ne sont efficans
quaprés une période d enracnement dynamigue s fimee 3
a4 5 ans: Cefte penode o enragnement necessitera L €61
tretien seledi¥ afin d aider fa végetation 3 bien reprendre.

= [ g génfe végdalet particulierement ce type o amenage-
wment s enfretient régulicrement afin de maintenirune vege
tation arbwstive ef donrcun bon rapport entre le volume du § C

= If conviendrade précserla hauteur en talus des boutres
gui doit rester proche de fa hauteur des eauy moyenmes

= [ gg salicacdes utilisées doivent éfre adlaptees localement|

& [ & calage exact enfre /3 limite supericire des bouiures
et lensemencement simple sera defia parrappot 3 un ni-
Veau pienometigue deferming en assec de sorfe que les

PC :143.00 m

Maintien par enfouisement bionatte dans fouille de 0.30m avec ancrage type

Profil n°: 43

Echelle des longueurs : 1/200
Echelle des altitudes : 1/200

ancre a frapper 0.3m avec platine et cablette 0.5mm de maintien

Boutures de Saule @3cm a @5cm L = 0.8m enfouies au 3/4

Branches de Saule vivant avec ramilles recouverte de
terre végétale (5cm) @3cm L = 2/3m 40/mL

™

Bionatte coco biodégrable 900gr/m?

\

pieux morts en
chataignier @6cm a
210cm L = Im

avec réseau de fil recuit
de maintien @3mm

- agrafe de fixation : en fer
tors béton@6-8mm plié en U

Altitudes TN

154.35

154.80

151.74
150.80

150.72

150.64

150.39
150.42
150.39
150.38
150.43
150.48
150.69
151.09
151.37
152.17

153.45

153.45

Distances a I'axe TN

0.000

4.443

12.106
14.188

15.204

16.191

16.799
18.229
20.366
20.740
21.990
23.187
23.881
24.639
25.442
27.723

30.233

40.219

Altitudes Projet

154.35

154.33

153.14

151.74
150.80

150.72

150.64

150.39
149.90
149.90

151.12

153.45

Distances a I'axe Projet

0.000

4.369

6.369

12.106
14.188

15.204

16.191

16.799
20.339
23.339

35.559

40.219

o Données technigues et limites éventuelles

Rive = droite

L=7F0m

P.=1.30m;P:=1.85m

T =210 N/m?2 {(moyanne),

Technigue retenue = végétalisation simple

Pose d'une bionatte coco + bouturage + ensemence-
ment, sous |a bionatte en partie basse lit de branche.

= Sour rérerve des résufialte oe Fetude géotechmigue
cette profedion pouma Eire mvse en place i laffewremad|
de 5 rochie mére est confirme en fond de lit, Dans & &=
contraire, il sera orobabiement nécessare 0 reco uar S 0es
protecions fafsant infenvemr des technigues plus foues
(minéral),

<« Attention, le genie vegetal en miliey meéditemanean &

régime & oued [assecs) nécessiltera certainement un arro-|

sage des éléments vivants (en [bocurrence. fasdnes e
branches 3 rejet] sous panede non reprisede ces &laments
JU moins les o remieres anmees;

=+ les fechmigues de génie vegétal ne sont efficaces
guapres une perode d Baraanament dynamigue s fimee 3
3 4 5 ans. Cette perode d enradnement nécessitara un en-
trefien sefedi affn o aider fa végétation 4 bien reprendre.
= [ e génie vegdal et particulierament ce type o menage
‘ment s entretient reguliérement afin de mainfenirune vége
Eatiom arbusiive ef doncun bon rapport entrele volume du
systéme souterrain el aénen,

= J{ conviendra de préciserfa hauteuren talus des boutures
qui doit rester proghe de fa fauteur des eaux moyemes
sous pane de non-reprse ou depenssament futur,

= [ ex salicacees utifsees d oivent efre adaofees focalement|
comme Salix punoures et 5. eldeagnos,

& [ g calage exadt entre /3 fimite supervevre des boutres
et lensemencemeant simple s era o éfi par rappoit 3 Wi -
Veau nfezometigue defenming en assarc de sorte gue b
boutures puisseant repartic rapidement.

Profil n°: 44

Echelle des longueurs : 1/200
Echelle des altitudes : 1/200

Boutures de Saule @3cm a @5cm L = 0.8m enfouies au 3/4

Ensemencement avec mélange spécial berge adapté au milieu méditerranéen

rive gauche

Profil projet

PC:147.00 m

Bionatte coco biodégrable 900gr/m?

Branches de Saule vivant avec ramilles recouverte de
terre végétale (5cm) @3cm L = 2/3m 40/mL

ES

2/1

Maintien par enfouisement bionatte dans fouille de 0.30m avec ancrage
type ancre a frapper 0.3m avec platine et cablette 0.5mm de maintien

\ rive droite

.
G

pieux morts en chdtaignier @6cm a F10cm L = Im

aveq

réseau de fil recuit de maintien @3mm

Altitudes TN

152.47

151.72

151.17
151.04
150.84
150.06
149.73
149.36
149.45
149.93
149.93
149.72
151.26

153.76

Distances a I'axe TN

-0.000

0.957

2.500
2.853
3.226
4,659
5.755
7.952
9.942
11.698
12.606
13.346
14.029

25.026

Altitudes Projet

152.47

151.72

151.17
151.04
150.84
150.06
149.73
149.36
149.45
149.93
149.93
149.36
149.36

153.76

Distances a I'axe Projet

-0.000

0.957

2.500
2.853
3.226
4.659
5.755
7.952
9.942
11.698
12.606
13.786
16.226

25.026

PC :145.00 m

Profil n°: 49

Echelle des longueurs : 1/200
Echelle des altitudes : 1/200

Maintien par enfouisement bionatte dans fouille de 0.30m avec ancrage type
ancre a frapper 0.3m avec platine et cablette 0.5mm de maintien

,~ Bionatte coco biodégrable 900gr/m?
/ Branches de Saule vivant avec ramilles recouverte de terre végétale (5¢cm) @3cm L = 2/3m 40/mL
pieux morts en robinier @6cm a @10cm L = Im avec réseau de fil recuit de maintien @3mm
Boutures de Saule @3cm a @5cm L = 0.8m
Fagot de Saule vivant @40cm

Branches anti-affouillement @1 a 3cm L = 0.7m 40/mL
pieux morts battus en robinier L >= 2.00m @15cm a @20cm
P | — pieux morts en chdtaignier @6cm a
/

ensemencement avec mélange spécial haut de berge
adapté au milieu méditerranéen

@10cm L = Im avec réseau de fil
recuit de maintien @3mm

s

—— agrafe de fixation :
en fer tors bétond6-8mm plié en U

Altitudes TN

151.14
150.97
147.83
147.76
148.85
150.49
151.42

Distances a I'axe TN

0.00
9.44
9.89

17.35

19.57

21.92

31.40

Altitudes Projet

150.98
147.52
147.42
151.18

Distances a I'axe Projet

8.58

15.38
20.82
28.60

Profil n°: 50

Echelle des longueurs : 1/200
Echelle des altitudes : 1/200

Maintien par enfouisement bionatte dans fouille de 0.30m avec ancrage type

ancre a frapper 0.3m avec platine et cablette 0.5mm de maintien

- Bionatte coco biodégrable 900gr/m?

Branches de Saule vivant avec ramilles recouverte de terre végétale (5¢cm) @3cm L = 2/3m 40/mL
pieux morts en robinier @6cm a @10cm L = Im avec réseau de fil recuit de maintien @3mm
Boutures de Saule @3cm a @5cm L = 0.8m
Fagot de Saule vivant @40cm
Branches anti-affouillement @1 a 3cm L = 0.7m 40/mL
ensemencement avec mélange spécial haut de berge
adapté au milieu méditerranéen
!

Q -
IR Couche anti-poingonnement (CAP)
| Géotextile thermolié et normalisé ASQUAL (6TX)
PC - 145.00 m Enrochements libres en bicouche avec face
- - avant rugueuse en parement
Altitudes TN N L

Distances a I'axe TN

0.000
4.000
5.498
6.180
10.708
12.866
14.923
15.695
18.825
22.820

9.333

Altitudes Projet

150.06
147.08
147.08
150.76

Distances a I'axe Projet

0.000
6.860
14.560
22.820
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