Profil n°: 11 Profil n°: 12 Profil n°: 13 Profil n°: 14

Echelle des longueurs : 1/200 Echelle des longueurs : 1/200 Echelle des longueurs : 1/200 Echelle des longueurs : 1/200
Echelle des altitudes : 1/200 Echelle des altitudes : 1/200 Echelle des altitudes : 1/200 Echelle des altitudes : 1/200

Maintien par enfouisement bionatte dans fouille de 0.30m avec ancrage type
ancre a frapper 0.3m avec platine et cablette 0.5mm de maintien

Bionatte coco biodégrable 900gr/m?
2 ) e Boutures de Saule @3cm a @5cm L = 0.8m enfouies au 3/4
emmnees technigues et limites éventuelles m mL m enf
Ensemencement avec mélange spécial berge adapté au milieu méditerranéen
Rive = gauche opqnnég techniques et limites éventuelles | Branches de Saule vivant avec ramilles recouverte
L=140m ] de terre végétale (5cm) @3cm L = 2/3m 40/mL
H=432m Rive = gauche Cloture (H=2m A)
HQw=351m L =100 m + bavolet) Enrochements libres en bicouche avec
. o face avant rugueuse en parement
R=050m P. =0.04 m : Px= sans objet (génie véqgétal)
P, =1.01m; Ps=1.52 m ramenée 3 1.60m, Couche anti-poingonnement (CAP) T = 168 N/m? ? artéfact Tﬁf ;. soh Couche anti-poingonnement (CAP)
=140 N/m = {moyennel, Géotextile thermolié et normalisé ASQUAL (6TX) Technique retenue = végétalisation simple ‘><§ Géotextile thermolié et
i i : ; ‘une bi Ny normalisé ASQUAL (6TX
Technique retenue = enrochement libre, Noue > Enrochements libres en bicouche avec face avant rugueuse en parement Pose d'une bionatte coco + bouturage + ensemen- I~ 211 QUAL (6TX)
cement, sous la bionatte en partie basse couche de @@l . .
branches 3 rejets N Q! 2/4 Enrochements libres en bicouche
: I e Q@@ = 0304 3.00~-< ~—3.00 = 7 avec face avant rugueuse en ‘
SAE Q L ‘ = Attention, /e génie végélal en milieu méditerranéen et N Oé@ ) ‘ : ‘ . :
F=3/2 Q | régime d'oued [assecs) nécessitera certainement un arro- /& \ Q@@ | parement
- P 2/1 4.33 sage des éléments vivants (en loccurrence; fascnes et] O Q" T ‘ S @ o
Avec CT {CAP+ GTX) L o N2 Q b branches 3 rejet) sous peine de non reprise de ces élé- YD O\jﬂ ] O&Q Couche anti-poinconnement (CAP)
Eicoudicmin e P O |=—3.00 ] ments 3u moins /s premieres annees; QQ i NS
el o KK T = les technigues de gemie vegetal pe sent efficaces| 1T ‘
P = S . 2 Qmi/@( i@i\ 1.6 Guaprés une periode denracinement dynamigue estimee 3| \ 360 —= 0.40 j 3.60 \ Géotextile thermolié et
: Pt ] o 3 3 5 ans. Celte periede denracnement nécessitera i) normalisé ASQU AL (GTX)
} &\;_\ 0.40 i eafretien selectif afin d@ider Iz végétation 3 bien re- ‘ ‘ ‘
et T . ’ prendre. . . )
SAA PC :159.00 m 55 )5 gume WAL s ) PC :151.00 m PC :153.00 m PC :153.00 m
=164 : d'aménagement s'entrefient régulierement afin de mainte- . . .
E=1a0m Altitudes TN sialnls abilyiabisl pudaiate de dpld Altitudes TN Altitudes TN i Altitudes TN =
Is =300 m - — — — — — — Je volume du-systéme souterrain et asrien, h i hal A bl bl hal bl < b - - - € ee e ° ° = e
Avec CT(CAP+ GTX) Distances a l'axe TN g g g 38 3 g g = Il conviendra de préciser Iz hauteur en talus des bou- Distances a l'axe TN g < g g g 2z £ 3 Distances a I'axe TN g g8 e E g & g Distances a I'axe TN g 55 8 N % = §
Bico i S 3 5 EE e = 8 tures qui doit rester proche de la hauteur des eaux| S 8 e 4 o v S s N e d = & € s N e o = &R €
mioyennes sous peine de non-reprise ou dépérissement!
futur,
CAP = 0.40 m en galets roulés == les salicacées uiilisées doivent étre adaptées locale-
: . . it Saln 5 elas, 3 . . . . . .
GTX = thermalié no malisé ASOUAL Altitudes Projet o L T | Altitudes Projet Altitudes Projet = Altitudes Projet
= = - ¢ = le calage exact entre la limite supérieure des boutures € 2 2 e € e € © e © o e g 2 8 8 2 €
. T . et Fensemencement simple sers défini par rapport & un| . < . . < . ] o ]
e Bl e S D IR B T PO, (i Rige & S Distances a l'axe PrOJet g 2 g 2 niveau piézometrigue deftermﬂ_'.'e' en assec de sorfe que les| Distances a lI'axe PrOJet 8 g 23 £ 8 Distances a l'axe PrOjet g 2 8 8 S g Distances a l'axe PrOJet g 8 S 5 8 5
Air Ao tamment e post-crue (of. notice d entretien gu sem - - = s boutures puissent reparti rapidement. ¢ 5 Ee & & S 5 s < & P g g ] g b 5
rédiges en phase PRO). '

Profil n°: 15 Profil n°: 16 Profil n°: 17 Profil n°: 18

Echelle des longueurs : 1/200 Echelle des longueurs : 1/200 Echelle des longueurs : 1/200 Echelle des longueurs : 1/200
Echelle des altitudes : 1/200 Echelle des altitudes : 1/200 Echelle des altitudes : 1/200 Echelle des altitudes : 1/200

eﬂnnnées techniques et limites éventuelles

N1
Rive = droite o
L=100m

P, =0.76 m ; P,= sans objet {génie végétal)
t = 140 N/m* (moyenne), eﬂnnme:. techniques et limites éventuelles

Tachnigue retenue = génie végétal,

Rive = droite,
SAE ) N ) L=50m
F=703 Ersemencenetave élngespécial s d berge adop Py = 118 ' Pu= 177 m rammené 3 1.80 m,
l'::ﬂu_[h'E de branches ) o . © = 101 N/m2 (moyenne),
a rejet Bionatte coco biodégrable 900gr/m : 2
- . . L, ~ Technique retenue = Lit de plants et plancons sur
e Branches de Saule vivant avec ramilles recouverte de terre végétale (5cm) @3cm L = 2/3m 40/mL sabot en enrochemerit,
Complété par ense- pieux morts en chdtaignier @écm a @10cm L = Im avec réseau de fil recuit de maintien @3mm SAE
r.lt Y
TEHEEE Boutures de Saule @3cm a @5cm L = 0.8m F=4/2
Fagot de Saule vivant @40cm Lits de plants et plancons
inclinés de 20° minimum pas g
Fascine dauble pieux ) . ) Branches anti-affouillement @ 1 & 3cm L = 0.7m 40/mL ol e oS N
Ao orins enserqencerpep‘r avec/melange spécial haut de berge adapté pieux morts battus en robinier L >= 2.00m @15¢m & @20cm agrafe de fixation : en fer tors béton@6-8mm plié en U e e P sorafe de. fixation  en fer fors bétondé-8mm plé en U
au miliew méditerrancen ‘)‘C Lit de plants et plangons de saule Lit de BAS en créte % A ? P
Risherme avec bow i i
tures desaules Bi . 2 bionatte coco biodégradable 900gr/m? denrochement AN . Lit de plar)‘rs et plangons de saule2
ionatte coco biodégrable 900gr/m s N bionatte coco biodégradable 900gr/m
= Attention, le génie vegéital en miliew mediteraneen & . . , ., : ol
régime d bued (3ssecs) nécessiters cartainement un arro-|  Branches de Saule vivant avec ramilles recouverte de terre végétale (5¢cm) @3cm L = 2/3m 40/mL N . . A \
S ECTE U RS 'i!ﬂ'!?"‘-' des gﬁm F"frﬂ-”ﬁ'gﬂﬂ mffﬂﬂfﬂ;ﬁ- fﬂfg’fﬁd pieux morts en chataignier @é6cm a @10cm L = 1m avec réseau de fil recuit de maintien @3mm Maintien par enfouisement Branche anti-affouillement &1-3cm L>=1m Branche anti-affouillement @1-3cm L>=1m
ranches d refel) sous panede non reprise de ces dlameds : : 0.30 il
Fu mMoins les premienss annces, Boutures de Saule @3cm a @5cm L = 0.8m o 491 (b]\',zr:;a;;i:i;r:fi;i '(I;gfe (‘;;3 " > cote a caler sur la Q2 l:_ 3;'[! ;p GTX x
. = [e9 techmigues de geémie végetal ne sont efficaces Fagot de Saule vivant @40cm Maintien par enfouisement Couche anti-poingonnement (CAP) ’ \ 2/1 A\ frapper 0.3m avec platine et \ CAP = 0.40 m en galets roulés PRSk i R cote d caler sur la Q2 \
Secteur 1: PTO a PT4 quapres une periode d enracinement dynamigue esfimee & Branches anti-affouillement @ 1 a 3cm L = 0.7m 40/mL bionatte dans fouille de 0.30m avec Géotextile thermolié et normalisé ASQUAL (6TX) | 3 A cablette 0 5mm de maintien : . . Gtk = iale S ASQUMB&CO"CM e _/\ .
Secteur 2: PT6 a PT10 iaﬁfﬂ”gmegﬁdf"r@wmquﬂwem pieux morts battus en robinier L32.00m @15cm & @20cm ancrage type ancre a frapper 0.3m Enrochements libres en bicouche avec face avant rugueuse en parement C%%m 3.00 - | i . : ™ Enrochements libres en bicouche ' g &y D/ Enrochements libres en bicouche
Secteur 3 : PT11 a PT22 £ EM, e i r iareng_ : ation & :enreprﬂm'i-wsr ; avec platine et cablette 0.5mm de Qt\) 60 agrafe de fixation : en fer tors avec face avant rugueuse en e B ~—3.00 [ 0. avec face avant rugueuse en
Secteur 4 : PT23 a PT36 =le HpHe @&E{'Efp_ .?Mmmntm.f;}'p Edm"“?&: 3. ¢ maintien N Y ) béton@g-8mm pli¢ en U parement régime e (assecs) nécessitera certainement un i‘ parement
Secteur 5: PT37 a PT48 Medes i % (Lafq 06 R bl / \\\ T f arrosage des éléments vivants sous paine de non reprise ge 3, o
Secteur 6 - PT49 3 PT50 fabﬂ{}a;‘bﬂme{ﬁn{ﬂrﬁaﬂmpmmefe v lume dis 21 _ X0\ agrafe de fixation  en fer tors 0.4p | <cial rish ces efdments au moins les premigres anndes, ]3 OO o | —— Couche anti-poingonnement (CAP)
: Sysieme s ouerran ef agnen, S \ bétond6-8 lié en U ensemlencemlem avec.me ang? Special risberme | Couche anti-poingonnement (CAP) = [lec techniques de génie végétal ne sont efficaces o Y
fﬂmﬂyfewadep;ﬁmfa ﬁﬂgj{eﬂreﬂfﬂfmdﬂfam A eTon fmm plie en adap‘re au milleu méditerranéen I~ 6é ile th lié Gl 2prés une période d enradnement dynamique estimee 3 j
de branches qui doit rester proche de Iz hauteur des eat : ) . . eoTe)f‘rl/e thermolic et 3 2 5 ans. Ceite perode d'enrzcinement nécessitera un 0.40 ) =360 [ Géotextile thermolié et
MG yennes Sous p&ne O N d-repmse ol depdissement G PC:157.00 m ‘ — fascine sur pente "lissée" par rapport d la PC:152.00 m PC:154.00 m normalise ASQUAL (GTX) entretien sélectirafin d aideria végétationa bienreprenae.|  PC : 158.00 m normalisé ASQUAL (6TX)
LEGENDE tur, Altitudes TN T ligne projet raccord de la fascine sur Altitudes TN Altitudes TN = le génie végelal et particuliérement ce type Altitudes TN
- for il g it 4 luaes g 3 g ¢ g 5 g p & ituaes p 52 g Z P g g iiuaes gs - N 23 2 8 daménagement s'enlrolient régujierement afin de iiuaes gg & i p g g &z g g
Les salicicees ulilisées doivent élre sdaplées localemen| g ¢ g & g g g 2 2 haut de berge actuel 2 88 g g g 83 8 g 2 g8 g g g 55 52 2 mainteni une vegetation arbustive et donc un bon apport g8 ¢ g8 g8 g g g 8 2 g
comme Salixpurnures et 5. efaeagnos, ) . . . ] ) entre le valume du systéme souterrain et agiern, ] .
Profil actuel = En limite de la fosse d ffouillement du pont SNCF, & Distances a l'axe TN g g 5 3 8 Distances a l'axe TN g Distances a l'axe TN g3 s g 2 < Les salicaces utilisées dowent étre sdoptees locement| | DiStances a I'axe TN gz ¢ g3
adapter enlissantle profi pour bignintegreria groteciion. — S > — - - - ki - ° F e ° g ss NS s 2 2 e 8 D T e LR e sd ' S% = F 2 g 83 K g
. . = | axtremite des plants et plancons pe doit pas depasser
Profil projet de plus de 2530 em durtalus,

< Lin lit de branches anti-sape (BAS) sera placé en oréte ol

# Pourrait fre rempiace par v enrochemént de pred Altitudes PrOjet g 3 g g 5 Altitudes PrOjet g § g z 2 R Altitudes PrOjet 2 5 g B 39 3 £ 8 'Z?;?; -‘55'55‘155 peuvent étre remplacéesparun it de plans| | Altitudes PrOjet gg & 28 - 2 3 3 ) g
= | & calage exact entre I3 limite supereure des boutres b e drochobsara St ar

+ L gy % : . < . . < . . < . == e phase PRO en fandion . N .
et fensemencement simple sera défii par rapport 3 un - Distances a I'axe Projet g : 5 g g Distances a I'axe Projet g £ 8 b g & Distances a I'axe Projet e =8 g £§ 8 g g dit miveau de la crve bisanmuelle (Q2), Distances a I'axe Projet g ¢ g8 g8 g g 5 g i

VeaU piézomemmigue detenming en asser de sorte gue les
houtfuras pussent repati ranidemant.

« Blacométrie du sabot 3 préciser en phase PRO, ouviage
4 eptretenir polamment en post-crue (o notice d entreten
qui serz redigde en phiase PRO)

. o. : o. . o. . 0.
a I Profil n°: 19 Profil n°: 20 Profil n°: 21 Profil n°: 22
Données technigues et limites éventuelles = - - =
nnées fechniques et limites éventuelles
:.“_!r
Rive = gauche (intrados) et drofte (extradesy —— : _ )
Echelle des longueurs : 1/200 @ Echelle des longueurs : 1/200 | = 60 m (RG), 70 m (RD prolongement P20) Echelle des longueurs : 1/200 Rive = gauche, en intrados de méandre Echelle des longueurs : 1/200
Données technigues et limites éventuelles = = o L=70m
. . Pa=0.2Em ;Py=0.42 m ramends 3 0.50 m, . .
K / Echelle des altitudes : 1/200 Echelle des altitudes : 1/200 e 10 R e (e Echelle des altitudes : 1/200 B, = i Py— sans obiee (odnie NEcital) Echelle des altitudes : 1/200
f
= i g = 2
Rive = droite, Technigue retenue en RD = Lit de plants et plancons = 138 N/m?,
L=40m sursabot en enrochement, Technique retenue = végétalisation simple
/ \ enomees techniques et limites éventuelles K800 5 6= $000 iR E o 450 0 = Le fruit de berge en extrados est de J/1. Pose dune bionatte coco + bouturage + ensemen-
ACTION 35 d u PAPl com plet T =137 Nfm? (moyenne), = | Epaisseur dusabot (E)est de 0.50 m et salargeur (k) o , , cement, sous |a bionatte en partie basse couche de
N | . _ . . AT agrafe de fixation : en fer tors béton@6-8mm plié en U brandhis 5 aias
Age y L N S Technigue retenue = Lit de plants et plancons sur sa- _ ) JELS.
L=70m 4 agrate de Tixarion : en rer vors betono-omm plie en Eventuelies et domées fechnigues mon préasees q-essus. régime d'oued (assecs) nécessitera certainement un aro-
P.= 0.67 m ; Ps= sans objet (génie végétal) SAE Lit de plants et plangons de saule e sage des éléments vivants (en Faccurrence, f3scines eff
_ =713 bionatte coco biodégradable 900gr/m branches 3 rejet) sous peine de nen reprise de ces 6/é-
Ameénagement hydraulique de la Nartuby médiane B i Lits de plants et pl Technigue retenue en RG = Pose d'une bionatte coco ments au moins [es premiéres années,
g y q y Technique retenue = génie végétal, St O A A ~ odéaradabl 2 + bouturage + ensemencement, sous |a bionatte en . . . e
indinés de 20° minimum \ P bionatte coco biodégradable 900gr/m partie basse lit de branche Branche anti-affouillement @1-3cm L>=1m = [es technigues de genmie vegets/ me sont efficaces|
SAE Complé&é par géotedile ) e — - . guapres wne periode denracinement dynamigue estimée
F=2/1 coco et ensemencement 'i‘ o Branche anti-affouillement @1-3cm Ly=1m = Attention, le génie veg el en milieu meditemanden e cote a caler sur la Q2 3 3 5 ans. Cefte période d'enracinement nécessitera un|
Couche de branches Litde BAS en créte d'enio- 0 I regfmgrd'agfgfﬂssetis:} ”E"Eﬂ"—f‘?ff mﬂm"mf“ A entretien sélechit afin daider Ja végétation 3 bien re-
a rejet chement o A cote a caler sur la Q2 iif:m::' é'rgﬂer)sm? ;:Fniﬂmﬁmeﬁmﬂ Em: Enrochements libres en bicouche avec prendre.
Sous bionatte coco | N ‘~ aU moins les premiéres années, / face avant rugueuse en parement = Le génie végetal et particulirement ce type|
Complété par en- . | : Enrochements libres en bicouche avec R T I Sy Ensemencement avec mélange spécial haut de berge adapté d'amenagement s'entretient réquiiérement afin de mainte-
‘ o o gues de génie végétal ne sont efficacss . L i i St hustive et donc un bon ragoort entr - ; ; ;
destencene Ensemencement avec mélange spécial haut de berge adapté s Nl .Y face avant rugueuse en parement . ) quBprés une pérode d enracinement dynamigue es timée 4 au milieu méditerranéen ;:fv:EiT ;’ﬁf on ;; ;:;- ve ;h o .:é'r.feq,m apport enire| Mam‘ru\an par enfouisement blor?aﬁe dans fouille de 0.30m avec ancrage type
au milieu méditerranéen E=150 m Ensemencement avec mélange spécial haut de berge adapté 3 & 5 ans. Cette pérnode d enradnement nécessiera un en- / / Bionatt biodéarable 900ar/m? s _"m” : ancre a frapper 0.3m avec platine et cablette 0.5mm de maintien
VU ES EN COU PES 2 ili 2di ) frefien sefedif sfin d Giderla vegetation 3 bien rep rendre. lonatte coco biodegrable gr/m = Il conviendra de prédiser (3 hauteur en talus des bou- . . . 2
: . au milieu méditerranéen vege rep . . s 4 ~ Bionatte coco biodégrable 900gr/m
Fascine double pieux Bionatte coco biodégrable 900gr/m? ls =3.00m ‘ o l \ L S Branches de Saule vnvan/’r avec /ramllle/s re/cotiverfe cie terre végétale (5cm) @3cm L = 2/3m 40/mL N\ tures qui doit rester proche de la hauteur des eaux 9 9
Fir B Branches de Saule vivant avec ramilles recouverte de terre végétale (5¢cm) @3cm L = 2/3m 40/mL ; : AvecCT (CAP + GTX) / . IBI?NGTT@ coco biodégrable 300gr/m ment s entretient régulicrement afin de mainfeirune vegs pieux morts en chdtaignier @6cm a @10cm L = 1m avec réseau de fil recuit de maintien @3mm moyennes sous peine de non-reprise ou depérissement] Boutures de Saule @3cm a @5cm L = 0.8m enfouies au 3/4
Risberme avec bou- . + hétaionier @6cm & @10em L = 1 , de fil it d intien @3 CAP = 0.40 m en galets roulés Bicouche mini Branches de Saule vivant avec ramilles recouverte de terre végétale (5cm) @3cm L = 2/3m 40/mL N Sabion athasiv abdoncinbonrappot shtee 1a yokme di futur, e ; ” ccial b dapté i L dit ,
; ieux morts en chataignier @6cm a cm L = Im avec réseau de fil recuit de maintien @3mm : : / Lol \ , . . . g E L e L ' Y ; ¥ ol nsemencement avec mélange spécial berge adapté au milieu méditerranéen
. o, SEeidEa P 9 B de Saule @3cm & @Bem L = 0.8 GTX = thermolié nomalisé ASQUAI pieux morts en chdtaignier @6écm & @10cm L = 1m avec réseau de fil recuit de maintien @3mm systeme souterrain ef agrien, + Géotextile thermolié et normalisé = Les salicacées utilisées doivent étre adaptées locale- ge sp 9 P
;ﬁn?g%?e .::: é&;;; njerf:g H:;;-:; S:::gg:ﬁ r;gnrz:gf;rﬁzﬁ outures de FGU i y CSm OI 'C"r‘n‘ é40 m = Jl conviendrade précieria hauteuren talus des boutures ASQUAL (6TX) ment comme Salix purpurea et 5. elaeagnos. Branches de Saule vivant avec ramilles recouverte de terre végétale (5cm) @3cm L = 2/3m 40/mL
: agot de Saule viva c Y . ., y : e i _ =
sage des élements vivants (en foccurmence, f3scines e Branches anti-affouillement @ 1 & 3cm L = 0.7m 40/mL = Aftention, le génie végétal en miliey méditaranden & /- Géotextile thermolié et normalisé RS GO FE B pilsie de (o s Lrlt Ous evii 0 Ke ik , L Maintien par enfouisement = Le calage exact entre la limite superieure des boutures| pieux morts en chdtaignier @6cm & @10cm L = 1m avec réseau de fil recuit de maintien @3mm
branches 3 fE‘J_ﬂf) SGWFEJ{J‘E. deg -’If}'ﬂ)!ﬁ?ﬂd’l&'& de ces ele| ﬁc . ranches anti-artoul _e':nen ascm . r\n m oo . .I"E}fl'ﬂﬂ dﬁﬂfdrﬂfﬁm} necessitera ceramemant un arma- / ASQUAL (GTX) sau.!-'pﬂne.:f&mn—rqﬂ'ﬂs& a.r.m"epemsa’n&ntﬁ:!m;. ensemencement avec melﬂnge SpeCIO| r‘leer‘me bionGTTe dClnS fOUi”e de O 30m et Fensomencement gfmp,‘g sora’ défing par rqﬂpgrr a unl /
ments au moins les premieres années, pieux morts battus en robinier L >= 2.00m @15cm a @20cm \ Maintien par enfouisement sage des dléments vivants sous paine de non reprise de aes / Maintien par enfouisement = L es saliccées utilisées doivent dire ad aptees localement T2 J 7 adapté-au-milieu méditerranéen + N niveau pigzomeétrique déterminé en assec de sorte que les|
s; iefg ;eﬁ;:fq;;:d f:i 'g.e?na;mvégéra;);e Sr_mi; ifﬁﬁi T bionatte dans fouille de Q.30m Eléments au moins s g remiéres années, ’ ensemencement avec mélange spécial risberme bionatte cFi)anS fouille de 0.30m comme Salicpurpurea et s, elaeagnos f F o ?:z;pﬂe':ﬂcgﬂgi a);l;i GPVI';::; ea ot boutures puissent repartir rapidement: 1 o
L4 .gé §ans. feffa pénode d'enracirement nécessitera un a décalss avec ancrage type ancr? a = les techniques de genje végetal ne sont efficaes T <Z_ 7 7 ! , adapté]au-milieu méditerranéen avec ancrage type ancre (‘1 « e calage exact entre [z limite supéiaure des boutures & cablette o 5mm de maintien : |
INGEROP entretien sélectif afin daider la végétation 3 bien re- fr‘apper‘ 0.3m avec plcmne et gquaprés m:epenha’ed’@nrqd_nmm' n;dymumue' esbimee & e N4 186 / ge 1y . et [ ensemencement simple sera definf par rapport 8 un - .
, . preqndre. cablette 0.5mm de maintien 34 EEJF;EEHEPE””JE&”?’FMNF&ESW?W” ' / frapper 0.3m avec pla‘fcng et vesu piczomélique determing en assec de sorte que ks fo de fixation : enlfer t . , . IS
AGENCE D'AIX-EN-PROVENCE bserdons desnain e e S — trefien séledit afin o Gider 2 vegetation  bien reprendre, AL | ‘ “ | cablette 0.5mm de maintien B D AIrSE DRSO TR ST rap e s 1T Couche anti-poingonnement (CAP) jrafe ge Tixation - enfer fors agrafe de fixation : en fer tors bétond6-8mm plié en U
Domaine du Petit Arbois - Pavillon Laennec - BP20056 — d amenagement s entretient réguliérement afin de mainte- , L agrafe [de fixation : en fer tors + [ & génie végda et particuliérament ce type d aménage- N I | ' | o R bétondg-8mm plié en
13545 Aix-en-Provence Cedex 4 T mir une végétation arbustive ef dencun bon rapport entre ensemenceinent aveq mélange spécial risberre bétondlb-8 lié en U ment s Bntretient régulicrament afin de maintenirune vege: “ S B e CJ JL agrafe de fixation|: en fer tors
Tel : _ - le volume du systéme souterrain et aénen, ] danté au ilieu thedit , ] étond6-8mm plié en : i ) ka0 |0 Couche anti-poingonnement (CA bébong6-8mm pliélen U _ _
el - 04 42 50 83 00 - Fax : 04 42 50 83 01 I, . e G PC:155.00 m adapte au milieu mediterraneen r.armfm.-ﬁm.ﬁgee{dan.}m bon rapport entre e volume du PC :155.00 m/ - | L efon mm pliejen PC:157.00 m PC:157.00 m
Email : ingerop.aix@ingerop.com HYDRETUDES ;umf;:zfamﬁ N S SR SO e N
ngenierie e Teau~ MaTiiss dioa0s gui doit rester proche de 3 hauteur) . - o o o s < N - e . e i 5 = e : - - - o e - <o o o N . . N : - . e N o e 6 o ©o @ o e o e _ : - . _ _ N -
& o e et | AlltUdes TN o Uemdl s m etk || Allitudes TN Pof F it Altitudes TN P B 31 BRI NIE B Altitudes TN
Sement futun oo DURTLES £ SEAFI0E
/<GeOS = Les salicacees utiisees dolvent éte adaptees localey | | Distances a I'axe TN % 25 g8 3 ss B g 3 = L extrémite des plants et plancons ne doit pas depasser Distances a I'axe TN g e e sxm 3z :s® ¥ 3§ g 8 Distances a I'axe TN g e 2: msss 38§ B : Distances a I'axe TN g g
ment comme Salix purpurea et 5, elaeagnos. B g% 3 g2 3 s e g g 8 3 3 deplus de 25-30 cm du talus, S 2 8% % 33 ¢ = g S g ¢ S = EICTIE B - B - R R £ 8 8 5 g s 8 3 &
= Fn limite de 13 fosse d affouillement du pont SNCE 3 % -
: : T ; = Linfit de hranches anti-sape (BAS) sera placd en oréfe du
. ., . arsren lissant (e profil pour bien intégrer /3 profedion. i i'b j"t‘ les BAS peuvent étre remplacées parun lit de piants
Echelle : 1/500 Volet 1 - Piece 7 Date : 03/2021 Dossier N°MM368000 = : : et : : : : : :
L L ) Altitudes Projet Tas 35 3 2 2 3 = Le niveau du'sabot serad caleren phase PRO en fondion Altitudes Projet g g 2 Altitudes Projet g : 2 2 2 Altitudes Projet : e
p L, o Bounait Bire remplace par un earechement de pied R Tc 7 8 8 g g du niveairde s erue bicanmuele (O, g g g & 5 3 g g 2 5 5 5 58 g g g g 8 & g
Vérifié par : F.S. Approuvé par : F.S. Fichier : DAE action 35 Enquéte Publique.dwg e e e e seeeur o= voiel | | Distances a l'axe Projet % 25 = o dys i -"Pmﬁm'ﬂﬂﬁﬂwfﬁguw Distances a l'axe Projet g e Distances a l'axe Projet g g Distances a l'axe Projet g
- J v, niveau piczometrigue detesming en assec de sorte que fes - - - s ° ° ai’_‘g&miﬂﬁ; edrir :m i3 ﬁa:eﬁ‘:? ) ainiiic s - il ~ z & 3 = : s - : e § 5 s & g 3 g
howutures puissent repartir rapidement. T ACEETL :
/ A o )
Source du fond de plan établie par :
A Vue en coupes 03/03/2021 T.C.
\UNDICE MODIFICATIONS DATE | AUTELR)  \ NOTA - Coordonnées RGF93 Y,




	Feuilles et vues
	Coupes2




