Profil n°: 0 Profil n°: 2 Profil n°: 3

Echelle des longueurs : 1/200
Echelle des altitudes : 1/200

Echelle des longueurs : 1/200
Echelle des altitudes : 1/200

Echelle des longueurs : 1/200
Echelle des altitudes : 1/200

PROFIL EN TRAVERS N°1

°l30nnées techniques et limites éventuelles

N1

°Donr|ée5 technigues et limites éventuelles
PROVISOIRE

Riviére la Nartuby
Rive = gauche Département du Var
L=200m

P. = 0.67 m ; Pa = sans objet (génie végétal)

Rive = gauche
L =50

Rive gauche: bdtiment Technipompe Rive droite P. = m ; Pa=sans objet (génie végétal)

t = 126 N/m2 (moyenne),

= Z
Technique retenue = génie végétal, T = Nfm2 (moyenne},

SAE

Technique retenue = génie végétal,

SAE

Couche de branches F=3f2

a rejet Couche de branches
a rejet

Sous bionatte coco Maintien par enfouisement bionatte dans fouille de 0.30m avec ancrage type

ancre a frapper 0.3m avec platine et cablette 0.5mm de maintien Sous bionatte coco:

]

Complété par ense-

2NN
AN

quapres une péeriode d'enracinement dynamigue estiméee a
3 a5 ans. Cette période denracinement necessitera un en-
tretien sélectif afin d'aider la végétation a bien reprendre.

== les technigues de génie végeia! ne sont efficaces
GuU'Eprés une periode denracinement dynATigue esiimee 3
3 3.5 ans. cetiv penode o enracinement: nécessitera i
entretien sélectit afin o'afder la végetation 8 ben re-
Drendre.

= [e génie végetal et particuliérement ce tvpe|
daménagement s entretient reguliéramernt afin de mainte-
i Une vEgeLation arbustive ef doneun bon rapport eatre
le volume du sysiéme souferain et agnen,

< \
Béton de propreté ep=10 cm

mencement . . , . Complete par en-
Branches de Saule vivant avec ramilles recouverte de terre végétale (5cm) @3cm L = 2/3m 40/mL & semencement
pieux morts en robinier @écm a P10cm L = Im avec réseau de fil recuit de maintien '
! ; V. SAA

el el @3mm é 2/1 i ensemencement avec mélange spécial haut de berge

Avec BAS Boutures de Saule g3cm ad @5cm L = 0.8m g E adapté au milieu méditerranéen

Risberme avec bou- Fagot de Saule vivant @40cm g g 2 Avec BAS

it > Branches anti-affouillement @ 1 d 3cm L = 0.7m 40/mL 2 S 3 E}Ehafé"e e boy- Mainti foui + bionatt . L 2
< Attention, le génie végétal en milieu méditerranéen et pieux morts battus en robinier L >= 2.00m @15cm a % o (RS, an Ien- par entouisement bionatte - Bionatte coco blOdegmble, 900gr/m . , .
rég/'mr; dbu«g}d, (assecs) néces(s/ter;a certa/heme/;t un arro- @20cm — Z 3 =Aftention. o genie végeial en miliey meditermancen et] fans founlle\dfe O.3Om8\;ec ancr'agleT. Branches de Saule vivant avec ramilles recouverte de terre végétale (5¢cm) @3cm L = 2/3m 40/mL Couche anti-poingonnement (CAP)
sage des éléments vivants (en [occurrence, fascines et ' N s o regime o Dued (3ssecs,) nécesaiters cenainement un amo- ype ancre a trapper U.5m avec plafine ; P 5 - 5 : ; i , , ,
branches a rejet) sous peine de non reprise de ces éléments / 3/ é sa;;e e éfé’ﬂ{;‘ﬂﬁ w'di‘ia'nts (en loccurmence, fascines et et cablette 0.5mm de maintien pieux morts en chataignier @6cm a J10cm L = 1m avec réseau de fil recuit de maintien @3mm Géotextile thermolie et normalisé ASQUAL (6TX)
au moins les premieres années, ¢ branches 3 rejet) sous peine de non reprse de ces €le- Enrochements libres en bicouche avec face avant rugueuse en parement
o les techniques de génie végétal ne sont efficaces s i MeNis 3u moins les prefmiéres années,

Echelle en X : 1/100

& Le génie végétal et particulierement ce type daméenage-
ment s‘entretient régufiérement afin de maintenir une vége-
tation arbustive et donc un bon rapport entre le volume du
systéme souterrain et acrien,

Echelle en Y : 1/100

Boutures de Saule @3cm a @5cm L = 0.8m
Fagot de Saule vivant @40cm
Branches anti-affouillement @1 a 3cm L = 0.7m 40/mL N
// pieux morts battus en robinier L >= 2.00m @15cm a @20cm v
'

ensemencement avec mélange spécial risbere
/ adapté au milieu méditerranéen 312
&

4

; - agrafe de fixation : en fer tors béton@6-8mm plié en U
< Il conviendra de préciser la hauteur en talus de la couche

de branches qui doit rester proche de la hauteur des eaux

Moyennes sous peine de non-reprise ou depérissement fu- e T OIS T et i "
. ) preciser fa hauteur en 3lus ge 13| . ] .
Bt PC : 166.00 m /DC . 767 00 m couche de branches g dodt rester proche de Iz hautewr| PC:170.00 m I PC :169.00 m
< Les salicacées utilisées doivent étre adaptées localement . ) IS > > L N N 3 = RS Q o a S GES edlx MoYenes Sols peine de Non-reprse ou feperns- . .
et Altitudes TN llitudes TN g g &R ¥ S Y MR & & B e Altitudes TN Altitudes TN f o mEpomrrorEm oz od
< En flimite de la fosse daffouillement du pont SNCF, a =l es salitacees ulilisées doivent Eive adapides locale-
adapter en lissant le profil pour bien /ntégrerg protect/oln Di A | TN s o 2 2 © 9 ; ; $ N R 3 ment comme 53l purpunes et 5. e}aeagri;_ Di 3| TN s @ 5 & < n s 3 - ® Di A | TN o oot 0o 9 5
: istances a l'axe 2 g g g g g g3 Distances partielles TN s AT 1.96 086| 126 3.20 283 2.30 0.98 3 T 1.88 127 | 097% . | istances a 'axe 2 N - i 0§ § 8 % 2 istances a l'axe g st 8 8g g g g §°E 2 g 2
' = < — — = = ° z = £n limite de 3 fosse o affouillement du pont SNCF, 3 o o L S ha i - - s 8 9 s i s © ©o ~ > o == = = 8
. 2 9 ' MY Q © O ~ ren lizsant le profi pour bign intéorer |3 protedtion.
Distances cumulées TN s S N 3 N 2 Q2R N N W
= Pourrait étre remplacé par un enrochement de pied S b M M b o ~ - —— = ~ = ~

= Le calage exact entre la limite supérieure des boutures
et [ensemencement simple sera defini par rapport a un nj-
veau piezometrique déterminé en assec de sorte que les
boutures puissent repartir rapidement.

Altitudes Projet Altitudes Projet Altitudes Projet

177.03
173.93
173.32
173.54
172.90
172.90
173.38
177.53
177.64
175.55
172.66
172.12
171.76
171.75
171.78
171.79
171.61
172.54
174.54
174.92
175.05
172.53
17217
171.71
171.64
171.71
171.31
171.32
171.33
171.76
171.71
171.68
172.23
174.99
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o Bourralt éire remplaceé par un enrochement de pied
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=g falzge exad enive |2 imite supdrewre des boutures
et l'ensemencement simple sera defini par aoport 3 un
niveau piczometnigue detenrming enassec de sorte gue les
Doutures puissent repartiv rapidement.

Distances a I'axe Projet Distances a I'axe Projet Distances a I'axe Projet

-2.767
1.891
8.751
13.761
16.402
21.464
24.284
32.279
33.886
-0.000
4.230
9.780
10.154
11.463
13.337
15.647
19.821
21.005
23.564
28.119
0.000
1.934
2.317
2.723
3.929
5.591
5.996
7.066
7.873
9.339
10.568
11.178
16.697
24.887

Profil n°:; 4 Profil n°: 5 Profil n°: 6 Profil n°: 7

Echelle des longueurs : 1/200
Echelle des altitudes : 1/200

Echelle des longueurs : 1/200
Echelle des altitudes : 1/200

Echelle des longueurs : 1/200
Echelle des altitudes : 1/200

Echelle des longueurs : 1/200
Echelle des altitudes : 1/200

°Dm1née5 techniques et limites éventuelles
PROVISOIRE

Rive = droite
L=100m

IR = o S e oA °Dunnées technigues et limites éventuelles

T =176 Nfm? (moyenne),

Technique retenue = génie végétal,
Rive = droite

L =100m

H=5.28m

HQ: = 3.98 m

R=2.36mamenéed 0.80m
P.=1.01m;P,=1.52 m ramenéea 1.60 m,

SAE
F=/

Couche de branches
3 rejet

Sous bionatte coco
Complété par en-
semencement

x><« Fascine double pieux
Avec BAS

Risberme avec bou-
v tures de saules

Maintien par enfouisement bionatte dans fouille de 0.30m avec ancrage
type ancre & frapper 0.3m avec platine et cablette 0.5mm de maintien
Bionatte coco biodégrable 900gr/m? -
Branches de Saule vivant avec ramilles recouverte de terre végétale (5cm) @3cm L = 2/3m 40/mL - |
pieux morts en chataignier @6cm a @10cm L = 1m avec réseau de fil recuit de maintien @3mm

Renforcements ponctuels de la voirie

Couche anti-poingonnement (CAP

* Boutures de Saule @3cm a @5cm L = 0.8m )
Fagot de Saule vivant @40cm ; Géotextile thermolié et normalisé ASQUAL (GTX)
Branches anti-affouillement @ 14d 3cm L = 0.7m 40/mL Technigue retenue = enrochement libre, Enrochements libres en bicouche avec face avant rugueuse en parement
\ N
11

pieux morts battus en robinier L >= 2.00m @15cm a d20cm

= =281 N/m= [moyennga),

o

i

[~~~

F=N""" \ 4.91 1
Avec CT{CAP + GTX) E | J

Bicouche mini L aopel 86

= Aftention, le genje végeial en milieu méditemanéen ef
régime d'oved (assecs) nécessitera ceftainement un aimo-
sage des elements vivanis (en loccumence, fascines elf
P branches 3 rejet] soiis peine de fon reprise de ces ele-|

mMents au moins Jes premieres annees,

2/1

L = les technigues de genie végetal ne sont efficaces|

3(\/ (j@ Gu 3pres une periode g enracinement dvnamique estimee 3|
[P 33 5 ans. Cette penode denracinement nécessitera unm| L , ., ! -

== entretien selectif afin daider Iz ue’géfaﬂon a bien e (lgr'(lfe de fIX(lTK . gn f er 1’( rs befon Z(J'Smm phe en U i o Y I

rendre. 3 |
2 | |___‘€.§_\—K\ L 04

= (g geénfe vegetal et particuliérement ce bpe| SAA
d'aménagement s entredient régulierament afin de mainte-|
‘ nlrune vegetation arbustive et dofcun bon ragport entre ‘ ‘

T

=)
o

E=160m ‘ ‘
ls=3.00m PC:155.00 m

AvecCT (CAP + GTX) Altitudes TN
Bicouche mini

PC - 156.00 m le volume ou systéme soutenain et Fnen, PC : 156.00 m

Altitudes TN Altitudes TN

PC : 164.00 m ‘
Altitudes TN

= If canviendra de préciser |3 hauteur en talus de /3|
cauche de branches gui Gort rester proche de la hauteur)
des eaux moyemtes sous peine de fon-reprise ol depers-
sement futur;

175.81
175.45
173.69
171.29
170.96
170.29
170.25
170.59
171.34
171.35
176.10
167.03
163.71
162.99
163.01
163.1
188
163.81
164.31
166.91
166.50
167.01
167.07
167.17
171.00
171.21
166.46
166.25
162.73
162.41
162.39
162.48
164.39
165.12
165.18
165.46
165.79
165.72
165.80
166.24
166.25
167.80
169.90
165.47
164.57
162.80
162.18
161.62
161.38
161.44
161.78
163.11
166.20
167.72

= | o5 salicacées utilisées daivent étre adaptées locale-
ment comime Salix purpurea et 5. elaeagnos.

= En limite de la fosse da@ffouilfernent du pont SNGE 8
W&rm lissant fe profil pour bien integrer Iz proteciion.|

Distances a lI'axe TN Distances a I'axe TN

79

Distances a lI'axe TN Distances a lI'axe TN

-0.000
1.652
4.208
5.993
7.293
7.905
8.804
1.
Ha#
12.988
14.494
15.068
16.633
-0.000
8.352
9.020
10.150
1.044
319
22.134
23.544
30.646
32.451
33.194
33.821
34.927
41.622
42.051
-0.000
0.515
8.791
9.388
12.783
21.010
22.659
23.787
24.825
28.171
30.695
31.807
33.793
35.265
36.166
39.468
43.374
-0.000
1.525
5.475
6.156
6.766
12.129
14.206
14.876
15.452
20.296
22.637

CAP =040 m en galets roulés
GTX = thermolig nomalis& ASQUAL

Altitudes Projet Altitudes Projet Altitudes Projet Altitudes Projet

175.81
175.45
173.69
171.29
170.96
17029
17025
17059
170,62
176.14
167.03
163.71
162.99
163.01
163.81
164.31
166.91
166.50
167.01
167.07
167.17
171.00
171.21
166.46
166.25
162.73
162.41
162.39
16248
164.00
165.76
165.79
165.72
165.80
166.24
166.25
167.80
169.90
165.47
164.57
162.80
162.18
161.62
161.38
161.44
161.61
161.62
166.20
167.72

= Aftention pente forfe earochements devront peut-ae
Etreliaisonmes.

= Blocomelne 3 préaseren phase PRO, ouviage 3 enfrale
nir notamment en post-crue {of. nolice o entrelien guf seg
rédigee enphase ﬂ?ﬂ_ﬂ

= Pourait Ebe remplacé par un enrochement de pied

sl o ralage exad entre lafimite superieure des boutures _
et l'epsemencement simple sera defini par rapport 3 un|
miveEaU prezometnigue detenTing en assec de sorte gue les|
Boutures puissent repartir rapidement.

Distances a I'axe Projet Distances a I'axe Projet Distances a I'axe Projet Distances a I'axe Projet

0.000
1.652
4.208
5.993
7.293
7.905
8.804
12.984
14.734
20.254
-0.000
8.352
9.020
10.150
3193
22.134
23.544
30.646
32.451
33.194
33.821
34.927
41.622
42.051
-0.000
0.515
8.791
9.388
12.783
21.010
26.343
29.843
30.695
31.807
33.793
35.265
36.166
39.468
43.374
0.000
1.525
5.475
6.156
6.766
12.129
14.206
14.541
15.716
20.296
22.637

Profil n°: 8 Profil n°: 9 Profil n°: 10
Echelle des longueurs : 1/200
Echelle des altitudes : 1/200

Echelle des longueurs : 1/200
Echelle des altitudes : 1/200

Echelle des longueurs : 1/200
Echelle des altitudes : 1/200

N
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ACTION 35 du PAPI complet

Argens et cOtiers de I'Esterel

SECTEURS

oﬂunnées techniques et limites éventuelles emﬂ&s Sechmigues eE TRt Seertodies °Dmnms technigues et limites éventuelles

5T0 4 PT4 Ameénagement hydraulique de la Nartuby meédiane

PT6 a PT10

PT11a PT22
PT23 a PT36
PT37 a PT48
PT49 a PT50

Secteur 1 :
Secteur 2 :
Secteur 3 :
Secteur 4 :
Secteur 5 :
Secteur 6 :

Rive = gauche

™ L=150m

H=5.00m

HQw=3.B6m
R=1.13mramengea 1.00m

Rive = gauche
L=100m
H=4.15m
HQuw = 3.37 m

Rive = gauche
L=70m
H=4.28m
Hw=3:2Bm

R=1.21 mramenéea 1.00m

P.=1.05m ;P:=1.58 m ramende 3 1.60 m,
= 180 N/m= {moyenne),

Technigue retenue = enrochement libre,

F=M- i
AvecCT (CAP+ GTX) ;

-

Bicouche mini - .

—
L

E=1.60m

Is=3.00 m

AvecCT (CAP 4+ GTX)
Bicouche mini

CAP = 0.40 m en galets roulés
GTX = thermolié nomalisé ASQUAL

= Biocoméfnie 3 préqseren phase FRO. puviage & enfrefe-
nir notamment en post-crue (cf. notice d entrebien gui sers
régigee en phase FRO),

Enrochements libres en bicouche avec face avant rugueuse en parement
/~ Géotextile thermolié et normalisé ASQUAL (6TX)
/" Couche anti-poingonnement (CAP)

PC :161.00 m

—

Altitudes TN

165.78

165.02
163.70
162.73
161.77
161.35
161.20
161.34
161.27
162.11
163.10
163.26
164.36

Distances a I'axe TN

-5.000

4.178
6.209
8.878
9.530
11.242
13.541
15.273
17.241
17.855
18.170
18.942

Altitudes Projet

165.78

161.20

161.70
161.35
161.34
161.27
162.11
163.10
163.26
164.36

165.51

165.75

Distances a I'axe Projet

-5.000

1.810

9.530

11.242
13.541
15.273
17.241
17.855
18.170
18.942

25.342

26.602

R=1.30 mrameneea 1.00m
P,=2.08m;P.=3.12 m ramenee 3 3.00 m,
T =268 N/m? (moyenne),

Technigue retenue = enrochement libre,

SAE

F=M. m——
AvecCT {CAP+ GTX) ; A

¢ -

Bicouche mini

)
i
¥
L
1
1
1 n
a
2
"
n

E=300 m

ls = 5.00 m
Avec CT (CAP+ GTX)
Bicouche mini

CAP = 0,40 m en galets roules
GTX = thermaolié nomalisé 85000

= Bip cometiie # préseran phase PRO, auvisge 3 entreie
afr notamwment en post-orue {of. notice d entrefien guf sea
redigee enphase FROJ

PC:161.00 m

Couche anti-poingonnement (CAP)

Enrochements libres en bicouche avec face avant rugueuse en parement

/ Géotextile thermolié et normalisé ASQUAL (6TX)

3.00

S

Altitudes TN

165.37

165.34

161.89
161.58
161.06
160.80
161.00
160.92
160.80
162.02
163.19
165.19

Distances a I'axe TN

-0.000

2.943

8.465

8.735

9.188

11.075
12.218
13.870
14.667
15.985
17.792
19.521
20.456

Altitudes Projet

165.37

161.09
160.80
160.80
162.02
163.19
165.19

Distances a I'axe Projet

-0.000

8.605

11.075
15.985
17.792
19.521
20.456

P,=1.19m; Pa=1.79 m ramenée 2 1.80 m,
T = 300 Nfm? {moyenne),
Technigue retenue = enrochement libre,

SAE

F=N‘ ey
Byvec CT (CAP + GTX) . :

&

Bicouche mini

E=180 m
ls=4.00m
Avec CT {CAP + GTX)
Bicouche mini

CAP= 040 m engalets roulés
GT¥ = thermolié nomalisé ASQUAL

= Blacomeétne 4 prédserer plhiase PRO. ouvigge & entreie
mir motamment en post-crue (o notice d entrelien guf seg
rédigee en phase PROL

Noue

PC :160.00 m

LA
D
V-

Couche anti-poingonnement (CAP)
Géotextile thermolié et normalisé ASQUAL (6TX)

Enrochements libres en bicouche avec face avant rugueuse en parement

e

]

Altitudes TN

164.64

164.84

163.35
161.98
160.44
159.80
159.96
160.68
160.85
161.34
162.90

163.81
165.16

Distances a I'axe TN

-0.000

3.280

4416
6.345

9.489

11.370
12.753
14.554
15.181
16.953
19.491

20.966
22.035

Altitudes Projet

164.64

160.01
159.80
159.96
160.68
160.85
161.34
162.90

163.81
165.16

Distances a I'axe Projet

-0.000

9.260

11.370
12.753
14.554
15.181
16.953
19.491

20.966
22.035

LEGENDE

Profil actuel

Profil projet

.
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