
PHE 30 =  159,58

rive gaucherive droite

PHE 30 =  155.83
Terrain avant aménagement

Terrain après aménagement

Enrochements libres en bicouche avec face avant rugueuse en parement
Géotextile thermolié et normalisé ASQUAL (GTX)

Couche anti-poinçonnement (CAP)

Pieux battus en robinier L >= 2.00m  Ø15cm à Ø20cm
Branches anti-affouillement Ø 1 à 3cm L = 0.7m 40/mL

Fagot de Saule vivant Ø40cm
Boutures de Saule Ø3cm à Ø5cm L = 0.8m

Pieux en robinier Ø6cm à Ø10cm L = 1m avec réseau de fil recuit de maintien Ø3mm
Branches de Saule vivant avec ramilles recouverte de terre végétale (5cm) Ø3cm L = 2/3m 40/mL

Bionatte coco biodégrable 900gr/m²

Pieux battus en robinier L >= 2.00m  Ø15cm à Ø20cm
Branches anti-affouillement Ø 1 à 3cm L = 0.7m 40/mL

Fagot de Saule vivant Ø40cm
Boutures de Saule Ø3cm à Ø5cm L = 0.8m

Pieux en robinier Ø6cm à Ø10cm L = 1m avec réseau de fil recuit de maintien Ø3mm
Branches de Saule vivant avec ramilles recouverte de terre végétale (5cm) Ø3cm L = 2/3m 40/mL

Bionatte coco biodégrable 900gr/m²

Bionatte coco biodégrable 900gr/m²

Maintien par enfouisement bionatte dans fouille de 0.30m avec ancrage type
ancre à frapper 0.3m avec platine et cablette 0.5mm de maintien

Maintien par enfouisement bionatte dans fouille de 0.30m avec ancrage type
ancre à frapper 0.3m avec platine et cablette 0.5mm de maintien

Maintien par enfouisement bionatte dans fouille de 0.30m avec ancrage
type ancre à frapper 0.3m avec platine et cablette 0.5mm de maintien

Boutures de Saule Ø3cm à Ø5cm L = 0.8m enfouies au 3/4

Ensemencement avec mélange spécial berge adapté au milieu méditerranéen

Branches de Saule vivant avec ramilles recouverte de terre végétale (5cm) Ø3cm L = 2/3m 40/mL
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0.40

2.00

0.40

4.06 4.25

Enrochements libres en bicouche avec face avant rugueuse en parement
Géotextile thermolié et normalisé ASQUAL (GTX)

Couche anti-poinçonnement (CAP)

2.00 2.00

Bionatte coco biodégrable 900gr/m²

Maintien par enfouisement bionatte dans fouille de 0.30m avec ancrage type
ancre à frapper 0.3m avec platine et cablette 0.5mm de maintien

Boutures de Saule Ø3cm à Ø5cm L = 0.8m enfouies au 3/4
Branches de Saule vivant avec ramilles recouverte de
terre végétale (5cm) Ø3cm L = 2/3m 40/mL

Ensemencement avec mélange spécial berge adapté au milieu méditerranéen

Noue

Noue

Piste

TN

Clôture actuel

Clôture projet

Alluvions

Chemin des
berges

TN

TN

Alluvions

TN

Mur en pierre

Chemin des
berges

Clôture

Servitude Voirie

pieux morts battus en robinier L >= 2.00m  Ø15cm à Ø20cm
Branches anti-affouillement Ø 1 à 3cm L = 0.7m 40/mL

Fagot de Saule vivant Ø40cm
Boutures de Saule Ø3cm à Ø5cm L = 0.8m

pieux morts en châtaignier Ø6cm à Ø10cm L = 1m avec réseau de fil recuit de maintien Ø3mm
Branches de Saule vivant avec ramilles recouverte de terre végétale (5cm) Ø3cm L = 2/3m 40/mL

Bionatte coco biodégrable 900gr/m²

Maintien par enfouisement bionatte dans fouille de 0.30m avec ancrage
type ancre à frapper 0.3m avec platine et cablette 0.5mm de maintien

agrafe de fixation : en fer tors bétonØ6-8mm plié en U

ensemencement avec mélange
spécial haut de berge adapté
au milieu méditerranéen

ensemencement avec mélange spécial risberme
adapté au milieu méditerranéen

pieux morts battus en robinier L >= 2.00m  Ø15cm à Ø20cm
Branches anti-affouillement Ø 1 à 3cm L = 0.7m 40/mL

Fagot de Saule vivant Ø40cm
Boutures de Saule Ø3cm à Ø5cm L = 0.8m

pieux morts en châtaignier Ø6cm à Ø10cm L = 1m avec réseau de fil recuit de maintien Ø3mm
Branches de Saule vivant avec ramilles recouverte de terre végétale (5cm) Ø3cm L = 2/3m 40/mL

Bionatte coco biodégrable 900gr/m²

Maintien par enfouisement bionatte dans fouille de 0.30m avec ancrage
type ancre à frapper 0.3m avec platine et cablette 0.5mm de maintien

agrafe de fixation : en fer tors bétonØ6-8mm plié en U

ensemencement avec mélange
spécial haut de berge adapté
au milieu méditerranéen

0.40

4.46

1.60

1.80

ensemencement avec mélange spécial berge et risberme
adapté au milieu méditerranéen

à décaisser

Couche anti-poinçonnement (CAP)

Géotextile thermolié et normalisé ASQUAL (GTX)

Enrochements libres en bicouche a
vec face avant rugueuse en parement

Plants et plançons de saule Ø1-3cm, L>=1m à adapter sur site

Moises Ø15-20cm, L~1,5m à adapter sur site, en mélèze voire douglas
Longrines Ø25-30cm, L~4m à adapter sur site, en mélèze voire douglas

Gabsacs, L~2m à adapter sur site,
Ø0,65 ou 0,95ml, maille 60-80 à 80-100, remplir à 70-75% en vrac

Fers tors à béton traversant plusieurs moises et longrines

chemise drainante de matériaux pierreux
compactés par couches

matériau gravelo-terreux en remblai

ensemencement avec mélange spécial haut de berge
adapté au milieu méditerranéen bionatte coco biodégradable 900gr/m²

avec géogrille en fond

agrafe de fixation : en fer tors bétonØ6-8mm
plié en U

0.30

2.60

0.40

4.00

~2.00

3.00

0.65 à 0.95

à décaisser

Couche anti-poinçonnement (CAP)

Géotextile thermolié et normalisé ASQUAL (GTX)

Enrochements libres en bicouche a
vec face avant rugueuse en parement

Plants et plançons de saule Ø1-3cm, L>=1m à adapter sur site

Moises Ø15-20cm, L~1,5m à adapter sur site, en mélèze voire douglas
Longrines Ø25-30cm, L~4m à adapter sur site, en mélèze voire douglas

Gabsacs, L~2m à adapter sur site,
Ø0,65 ou 0,95ml, maille 60-80 à 80-100, remplir à 70-75% en vrac

Fers tors à béton traversant plusieurs moises et longrines

chemise drainante de matériaux pierreux
compactés par couches

matériau gravelo-terreux en remblai

ensemencement avec mélange spécial haut de berge
adapté au milieu méditerranéen

bionatte coco biodégradable 900gr/m² avec géogrille en fond

agrafe de fixation : en fer tors bétonØ6-8mm plié en U
0.30

2.60

0.40

4.00

~2.00

3.00

0.65 à 0.95

à décaisser

Couche anti-poinçonnement (CAP)

Géotextile thermolié et normalisé ASQUAL (GTX)

Enrochements libres en bicouche a
vec face avant rugueuse en parement

Plants et plançons de saule Ø1-3cm, L>=1m à adapter sur site

Moises Ø15-20cm, L~1,5m à adapter sur site, en mélèze voire douglas
Longrines Ø25-30cm, L~4m à adapter sur site, en mélèze voire douglas

Gabsacs, L~2m à adapter sur site,
Ø0,65 ou 0,95ml, maille 60-80 à 80-100, remplir à 70-75% en vrac

Fers tors à béton traversant plusieurs moises et longrines

chemise drainante de matériaux pierreux
compactés par couches

matériau gravelo-terreux en remblai

ensemencement avec mélange spécial haut de berge
adapté au milieu méditerranéen

bionatte coco biodégradable 900gr/m² avec géogrille en fond

agrafe de fixation : en fer tors bétonØ6-8mm plié en U0.30

2.10

0.40

4.00

~2.00

3.22

0.65 à 0.95
agrafe de fixation : en fer tors bétonØ6-8mm plié en U

Boutures de Saule Ø3cm à Ø5cm L = 0.8m enfouies au 3/4

Bionatte coco biodégrable 900gr/m²

Ensemencement avec mélange spécial berge
adapté au milieu méditerranéen

Branches de Saule vivant avec ramilles recouverte de
terre végétale (5cm) Ø3cm L = 2/3m 40/mL

pieux morts en châtaignier Ø6cm à Ø10cm L = 1m
avec réseau de fil recuit de maintien Ø3mm

pieux morts battus en robinier L >= 2.00m  Ø15cm à Ø20cm

Branches anti-affouillement Ø 1 à
3cm L = 0.7m 40/mL

Fagot de Saule vivant Ø40cm

Boutures de Saule Ø3cm à Ø5cm L = 0.8m

agrafe de fixation : en fer tors bétonØ6-8mm plié en U

pieux morts battus en robinier L >= 2.00m  Ø15cm à Ø20cm
Branches anti-affouillement Ø 1 à 3cm L = 0.7m 40/mL

Fagot de Saule vivant Ø40cm
Boutures de Saule Ø3cm à Ø5cm L = 0.8m

pieux morts en châtaignier Ø6cm à Ø10cm L = 1m avec réseau de fil recuit de maintien Ø3mm
Branches de Saule vivant avec ramilles recouverte de terre végétale (5cm) Ø3cm L = 2/3m 40/mL

Bionatte coco biodégrable 900gr/m²

Maintien par enfouisement bionatte dans fouille de 0.30m avec ancrage type
ancre à frapper 0.3m avec platine et cablette 0.5mm de maintien

agrafe de fixation : en fer tors bétonØ6-8mm plié en U
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Profil n°: 23

Echelle des longueurs : 1/200

Echelle des altitudes : 1/200

PC : 154.00 m
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Profil n°: 24

Echelle des longueurs : 1/200

Echelle des altitudes : 1/200

PC : 154.00 m
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Profil n°: 25

Echelle des longueurs : 1/200

Echelle des altitudes : 1/200

PC : 156.00 m

Altitudes TN

16
1.

30

16
0.

50

16
0.

56
15

7.
07

15
6.

62

15
6.

48

15
6.

41

15
6.

48

15
7.

07
15

7.
63

15
8.

64
15

8.
64

15
9.

91

15
9.

91

Altitudes Projet

16
1.

30

15
5.

89

15
5.

63

15
6.

64

15
9.

91

Distances à l'axe TN

-0
.0

00

5.
60

0

7.
48

0
7.

92
0

10
.2

20

11
.4

00

12
.9

40

14
.2

30

19
.5

50
19

.9
70

22
.8

10
23

.0
60

29
.2

20

30
.4

40

Distances à l'axe Projet

-0
.0

00

10
.8

10

15
.8

30

24
.9

70

30
.4

40

Profil n°: 26

Echelle des longueurs : 1/200

Echelle des altitudes : 1/200

PC : 149.00 m
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Profil n°: 27

Echelle des longueurs : 1/200

Echelle des altitudes : 1/200

PC : 153.00 m
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Profil n°: 29

Echelle des longueurs : 1/200

Echelle des altitudes : 1/200

PC : 155.00 m
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Profil n°: 30

Echelle des longueurs : 1/200

Echelle des altitudes : 1/200

PC : 155.00 m
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Profil n°: 31

Echelle des longueurs : 1/200

Echelle des altitudes : 1/200

PC : 148.00 m
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Profil n°: 32

Echelle des longueurs : 1/200

Echelle des altitudes : 1/200

PC : 152.00 m

Altitudes Projet
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Profil n°: 33

Echelle des longueurs : 1/200

Echelle des altitudes : 1/200

PC : 152.00 m

Distances à l'axe Projet
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Profil n°: 34

Echelle des longueurs : 1/200

Echelle des altitudes : 1/200

PC : 154.00 m
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Profil n°: 35

Echelle des longueurs : 1/200

Echelle des altitudes : 1/200

PC : 153.00 m
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Profil n°: 28

Echelle des longueurs : 1/200

Echelle des altitudes : 1/200

PC : 152.00 m
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Chemin des
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SECTEURS

Profil actuel 

Profil projet 

LEGENDE

Secteur 1 :  PT0 à PT4
Secteur 2 : PT6 à PT10
Secteur 3 : PT11 à PT22
Secteur 4 : PT23 à PT36
Secteur 5 : PT37 à PT48
Secteur 6 : PT49 à PT50 VUES EN COUPES 3

ACTION 35 du PAPI complet
Argens et côtiers de l’Esterel
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